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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

“ IR S— SCHEMA TIPICO REGOLAZIONE

PANNELLO ELETTRONICO DI CONTROLLO AMBIENTE CON SONDA DI

TEMPERATURA INTEGRATA 9 _ulo_/\_

CAVO BUS KNX 2x2x0,8mmq
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VIA VITTORIO EMANUELE

LINEA ALIMENTAZIONE 230V DA QUADRO GENERALE PER
ALIMENTAZIONE FAN—-COIL ED APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE
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CAVO FG70OM1 5G2,5MMQ + CAVO FG70M1 4G2,5MMQ @ )Y@

SCHEDA INTERFACCIA PANNELLO DI CONTROLLO FANCOIL . ,m,\ﬂ
e SCHEDA RELE’ FANCOIL

CAVO FG70OM1 3G2,5MMQ + CAVO FG70M1 4G2,5MMQ

@ LINEA ALIMENTAZIONE 24V PER APPARECCHIATURE DI
GESTIONE DA TRASFORMATORE DI SICUREZZA

CAVO FG70OM1 4X1,5MMQ
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SCHEDA RELE' COMANDO FANCOIL
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CAVO TWISTATO 2X1MMQ A BASSA EMISSIONE DI GAS TOSSICI

E CORROSM Q\U \D
s
CONTATTO SCATTATA SERRANDA TAGLIAFUOCO @ X \U \< QQQ
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PXC100 PXCO0

BACNet
BACNet
BACNet

MoDBUS

COMANDO SERRANDA RECUPERATORE (INGRESSO ARIA)
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SONDA TEMPERATURA ARIA CANALE DI MANDATA CAVO BUS KNX 2x2x0,8mmgq DA UN PANNELLO DI CAVO BUS KNX 2x2x0,8mmq PROVENIENTE DAl PANNELLI
CONTROLLO ALL'ALTRO DEI SINGOLI LOCALI DI CONTROLLO DEI LOCALI CAVO LON BUS BACNET TWISTATO SCHERMATO INTERCONNESSIONE CON SISTEMA "MODBUS”

CAVO TWISTATO SCHERMATO RS485 2X1MMQ A BASSA EMISSIONE
DI GAS TOSSICI E CORROSMVI

SCHEMA TIPICO REGOLAZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE ALL'INTERNO DEL QUADRO Q.CT

CAVO TWISTATO SCHERMATO RS485 A 2 CONDUTTORI
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NOTE GENERALI ﬁ ﬁ

+24V. +24V
24V —24V

PER IL NUMERO ESATTO DEI COMPONENTI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO VEDERE QUANTO
RIPORTATO NELLA TAVOLA IMP. MECCANICI \—\

) // o // ) //
9— VERIFICARE CHE | TIPI DI CAVO INDICATI SIANO COMPATIBILI CON LE ISTRUZIONI « 77 - /e

D’INSTALLAZIONE DEL PRODUTTORE DEI DISPOSITV @ 8
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(3) SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO "MODBUS

ALL'INTERNO DEL QUADRO QCT | CONTATTORI, GLI STRUMENTI DI MISURA, | CONTATTI DI

3 SEGNALAZIONE STATO/SCATTATA PROTEZIONE SONO RIPORTATI AL SISTEMA DI GESTIONE
MODBUS, INTERCONNESSO Al CONTROLLORI TRAMITE IL DISPOSITIVO PXC0O0. TRAMITE QUESTA
INTERFACCIA IL SISTEMA DI GESTIONE E SUPERVISIONE SARA’ IN GRADO DI COMANDARE |
CONTATTORI, SEGNALARE LO SCATTO DI PROTEZIONI, LEGGERE LE MISURE DEGLI STRUMENTI.

ALIMENTATORE 24V DC

INTERRUTTORE AUTOMATICO MODULARE

CAVO DI COLLEGAMENTO INTERRUTTORE AL SISTEMA DI COMUNICAZIONE PREFABBRICATO

INTERFACCIA "MODBUS” PREFABBRICATA PER INT. MODULARI

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE ALL'INTERFACCIA "MODBUS” PREFABBRICATA

CONNETTORE COLLEGAMENTO LINEA "MODBUS”
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SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO "MODBUS” PER INTERRUTTORI MODULARI
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