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                  Legenda

alimentazione motore/pompa

collegamento unità interna climatizzazione

alimentazione di sicurezza da gruppo soccorritore

alimentazione scaldasalviette elettrico da presa schuko 2x10/16A+T 230V

predisposizione telecamera TVCC

collegamento termostato ambiente

inverter fotovoltaico 80kW 400V

collegamento unità interna VRF a parete

collegamento unità esterna VRF

predisposizione alimentazione cancello motorizzato

alimentazione access point wifi PoE

avvisatore acustico luminoso chiamata bagni

avvisatore acustico luminoso con sirena e luce stroboscopica allarme (IRAI / allertamento sonoro)

centrale allarme IRAI / allertamento sonoro con combinatore telefonico

colonna montante

corpo illuminante led 30W IP66 su palo altezza f.t. 5m

deviatore unipolare 10A 230V

collegamento estrattore

interruttore unipolare 10A 230V

invertitore unipolare 10A 230V

collegamento equipotenziale ferri di fondazione

pannello comando luci con pulsanti luminosi

pannello prese composto da n°1 presa interbloccata 2x16A+T 230V e n°1 presa interbloccata 3x16A+T 400V

plafoniera Led parete/soffitto bandiera autoalimentata 3h con pittogramma segnalazione via di esodo - luce di sicurezza

corpo illuminante da incasso con lampada led 15,5W

apparecchio da esterno a soffitto IP54 con lampada led 22W

plafoniera a soffitto con lampade led 50W IP65

plafoniera da esterno a soffitto con lampada led 35W UGR ≤ 19

plafoniera IP65 con lampada led equivalente 24W autoalimentata 3h - luce di sicurezza

plafoniera da esterno con lampada led 4,2W autoalimentata 3h - luce di sicurezza

postazione lavoro composta da n°1 presa 2x10/16A +T 230V e n°1 presa 2x10/16A +T 230V schuko

postazione lavoro composta da n°2 prese trasmissione dati/fonia RJ45 cat. 6

pozzetto di infilaggio 100x100 cm con chiusino in ghisa

pozzetto di infilaggio 40x40 cm con chiusino in ghisa

dispersore a croce in acciaio zincato 50x50x5mm h 2mt

presa 2x10/16A+T 230V IP55

presa 2x10/16A+T 230V schuko

predisposizione presa interbloccata 3x125A+N+T 400V

presa interbloccata 3x16A+N+T 400V

presa trasmissione dati/fonia RJ45 cat.6

proiettore IP65 con lampada Led 40W

pulsante a tirante

pulsante annullamento chiamata

pulsante attivazione manuale allarme (IRAI / allertamento sonoro) sottovetro frangibile

pulsante sgancio di emergenza sotto vetro frangibile con spia luminosa presenza rete

quadro elettrico di zona

quadro elettrico generale

rack trasmissione dati/fonia

rivelatore di presenza comando luci

rivelatore ottico di fumo allarme IRAI

spia luminosa ripetizione allarme IRAI

deviatore unipolare 10A 230V IP55

GS gruppo soccorritore 5,5kVA 230V

alimentazione roof top

alimentazione unità esterna climatizzazione

tubo PVC doppia parete interrato

tubo PVC rigido autoestinguente in vista

corda nuda di rame sezione 35mmq

passerella in filo di acciaio zincato in vista

pannello fotovoltaico 600Wp

tastiera comando luci campo da gioco

apparecchio led da esterno IP65 con lampada led 23W e kit emergenza autoalimentato - luce sicurezza

interruttore magnetotermico bipolare 10A 230V

interruttore unipolare 10A 230V IP55

avvisatore acustico luminoso intervento gruppo soccorritore

invertitore unipolare 10A 230V IP55

predisposizione altoparlante diffusione sonora

predisposizione base microfonica diffusione sonora

proiettore asimmetrico con lampada led 197W

plafoniera da incasso con lampada led 4,2W autoalimentata 3h - luce di sicurezza

apparecchio led da esterno IP65 con lampada led 23W

TVCC predisposizione centrale registrazione e controllo TVCC

pozzetto di infilaggio 50x50 cm con chiusino in ghisa

predisposizione rivelatore di presenza allarme intrusione

predisposizione punto comando allarme intrusione

alimentazione quadro bordo macchina

DAE predisposizione alimentazione defibrillatore automatico esterno da presa shuko 2x10/16A+T 230V

alimentatore IRAI con batterie tampone

alimentazione motorizzazione sistema smaltimento fumi

modulo di uscita indirizzabile in box allarme IRAI

avvisatore acustico luminoso con sirena e luce stroboscopica allarmi impianto antincendio

alimentazione stazione con n°2 punti di ricarica veicoli elettrici
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