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PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO

PARTICOLARI

RTP: "PALAZZETTO DELLO SPORT AREA "EX CROCEROSSA"

Capogruppo, Progetto Opere Edili e Strutture:
Progetto Impianti, Antincendio, Acustica:

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Giuseppe Amante
Studio Bellandi&Petri srl stp

Ing. Dario Lucarotti

Collaboratori alla Progettazione:

Giovane Professionista:

Giuseppe Amante

ingegnere

SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA CIVILE

Studio Belaondl & PECN wi s

Servizi diingegneria

Viale Agostino Marti, 181 - 55100 Lucca

Ing. Dario Lucarotti e Arch. Riccardo Ricci

Arch. Barbara Tomei

/\ Dario Lucarotti
Ingegnere

=

SERVIZI INTEGRATI DI CIVILE

¢

PUNTO DI CONSEGNA
IMPIANTO IDRICO

Valvola di intercettazione
esclusa dal presente Appalto

Valvola di ritegno

—od

| Tubazione fuori terra in
acciaio zincato coibentata

Contatore Comunale escluso
dal presente Appalto

Valvola di intercettazione

Ricircolo Sanitario
(RS) coibentato
Valvole di intercettazione a
sfera sulle singole tubazioni
di allacciamento ai sanitari

Tubaz. ACS coibentata

Collettore ACS coibentato
a norma di legge

Tubaz. AFS coibentata
spess. mm 6

Valvola a sfera di
intercettazione sui collettori

Tubazioni AFS e ACS coibentate

di allacciamento ai sanitari Collettore AFS coibentato

NOTA: per i diametri delle tubazioni e dei collettori, il numero degli allacciamenti e le
caratteristiche tecniche delle coibentazioni vedere il progetto

NOTA: per i diametri delle tubazioni e delle valvole e per le caratteristiche tecniche delle

coibentazioni, vedere le specifiche tavole di progetto

FUORI SCALA

FUORI SCALA

Cassetta di risciacquo a zaino

Pulsante remoto a parete
per azionamento sistema

Sedile tipo pesante er az
di risciacquo vaso

anatomico per disabili

o«

Doccetta con flessibile

o

Sedile tipo pesante
anatomico per disabili

L

Vaso con scarico a pavimento

Particolare tipologico Allacciamento Impianto Idrico

all'acquedotto (filettato)

Particolare tipologico Collettorl Idrosanitari coibentatl per Acqua

Fredda e Calda Sanitaria (AFS e ACS) con Ricircolo Sanitario e

intercettazioni sulle singole tubazioni di allacciamento ai sanitari

FUORI SCALA

Braccio fisso con borchia cromata a muro

Soffione orientabile

Borchia cromata a muro

Miscelatore monocomando da incasso

Tubazioni coibentate di adduzione AFS e ACS
Piletta sifonata
Piatto doccia.
-—- :%
\ Scarico in PEHD DE 50
i 4/T ——————
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Sifone

FUORI SCALA

Miscelatore
monocomando con
comando a leva lunga

Alimentazione
acqua calda e

Miscelatore
monocomando con
comando a leva lunga

fredda
Borchia
cromata
amuro
Scarico Scarico
: - ;
FRONT ‘ SIDE
i " i
O
PIANTA
FUORI SCALA

Termometro

Boiler elettrico
Potenziometro di

regolazione temperatura
acqua nel boiler

Luce spia

Resistenza elettrica \‘\—/ﬁ

Valvola di sicurezza

Rubinetto o valvola a
sfera di intercettazione

FUORI SCALA

Particolare Vaso Disabili cassetta a zaino con doccetta e scarico a

pavimento

Particolare Piatto Doccia con miscelatore monocomando da
incasso, braccio fisso e soffione orientabile a muro

Particolare Lavabo Disabili con Miscelatore monocomando a leva

lunga

Particolare tipologico installazione Boiler Elettrico ad accumulo
con valvola di sicurezza

RTP: "PROGETTAZIONE OPERE ESTERNE"
Ing. Salvatore Ippolito

Dott. Agr. Massimiliano Demi

GEOLOGIA:
Studio INGEO

N

PROGETTAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE
A cura di: LRS Lucca Riscossioni e Servizi

e
LRS

Data emissione

Revisione n°/data

24/06/2026

ISAQS

Fuori scala

Scheda lavoro n°186

File 186B-A00

Rubinetto erogatore azionamento
manuale a leva o pulsante a molla

- _Piletta

|Tubazione di scarico con borchia cromata a muro

Alimentazione acqua fredda
sanitaria (potabile per usi umani)

FUORI SCALA

Particolare tipologico installazione di Beverino a muro

Dispositivo salterello

Miscelatore con leva lunga (clinica)

T Rompigetto

(cartongesso, etc.) con tasselli,
zanche, staffe o supporti specifici

D

|
%R \ O Sifone ispezionabile

|
Fissaggio a muro e/o su
qualsiasi parete leggera

Borchia cromata a muro

Tubazioni coibentate di adduzione AFS e ACS

FUORI SCALA

zanche, con Miscelatore a leva clinica

Particolare tipologico installazione Lavabo a muro su tasselli o

Dispositivo salterello

Rubinetto AFS con leva lunga (clinica)

Rompigetto

Fissaggio a muro e/o su
qualsiasi parete leggera
(cartongesso, etc.) con tasselli,
zanche, staffe o supporti specifici

Sifone ispezionabile

Borchia cromata a muro

Tubazione coibentata di adduzione AFS

FUORI SCALA

Pl
. T
Miscelatore a leva lunga r ~_

~—_
~
—
(azionamento a gomito) T
T~

>
Lavabo in porcellana di tipo sospeso /
o con semicolonna, completo di [
sifone a "S" e gruppo salterello

Tubazione adduzione acqua
fredda sanitaria (AFS)

Tubazione adduzione
acqua calda sanitaria (ACS)

Tubazione di scarico da
allacciare alla braga del Vaso

FUORI SCALA

Cassetta in lamiera di acciaio verniciata in rosso RAL
3000 o materiale plastico (tipo Blindo Light) totalmente
riciclabile, certificata EN 671/2 e dal registro RINA, di
colore rosso, con portello pieno, a cerniera

Particolare tipologico installazione Lavabo a muro su tasselli o
zanche, con Rubinetto AFS a leva clinica

Particolare tipologico installazione Lavabo in porcellana di tipo
sospeso o0 coh semicolonna, con miscelatore a leva lunga
(azionamento a gomito)

-
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T ANTINCENDIO]

NASPO IDRANTE

Valvola di intercettazione a sfera PN 16

Tubazione incassata DN 25 ‘F:::

Bobina diametro 600

Tubazione PN 16 - DN 25

Tubazione incassata DN 25 ‘F:::

Lancia a rotazione
DN 25 certificata

= Braccio orientabile

FUORI SCALA

Tubazione Antincendio interrata

Nastro di segnalazione localizzabile Materiale di risulta costipato

Piano di campagna
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FUORI SCALA

Particolare tipologico Naspo UNI 25

Particolare tipologico di installazione tubazioni Impianto

Antincendio interrate in PEHD PN 16
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