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Radiatore Alluminio
H 800 - n. 10 elem.

Radiatore Alluminio
H 800 - n. 4 elem.

Radiatore Alluminio
H 800 - n. 10 elem.
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H 800 - n. 4 elem.
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orizzontale con

mobile: Mod. OP 2
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Coll. n. 2 (3.000 l/h)
Ø 1 1/2" - n. 10 att.

PPR SDR11-DE 50 (coib.15)
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Radiatore Alluminio
H 800 - n. 4 elem.

Linee frigorigene
dall'unità esterna
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Radiatore Alluminio
H 800 - n. 4 elem.

Coll. n. 1 (3.000 l/h)
Ø 1 1/2" - n. 12 att.

Mod. OP 2 (con mobile)
Ventil. centrifugo brushless
Valvola 3 vie servocomand.
2,9 kWc (vel.M - 70°C)
1,3 kWc (vel.M - 45°C)
1,3 kWf (7°C - 12°C)
P. acqua (DT5) = 250 l/h
P.aria Max. = 240 mc/h
Allacciam. mstr. : Øe 20

Mod. OP 3 (con mobile)
Ventil. centrifugo brushless
Valvola 3 vie servocomand.
4,4 kWc (vel.M - 70°C)
2,2 kWc (vel.M - 45°C)
2,1 kWf (7°C - 12°C)
P. acqua (DT5) = 380 l/h
P.aria Max. = 390 mc/h
Allacciam. mstr. : Øe 20

Mod. OP 4 (con mobile)
Ventil. centrifugo brushless
Valvola 3 vie servocomand.
5,7 kWc (vel.M - 70°C)
2,9 kWc (vel.M - 45 °C)

2,9 kWf (7°C - 12°C)
P. acqua (DT5) = 500 l/h
P.aria Max. = 460 mc/h

Allacciam. mstr. : Øe 25/26
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Boiler 1 serpentino
estraibile: 1000 litri

Radiatore Alluminio
H 800 - n. 10 elem.

Tubazioni radiatori
a pavimento

Unità interna sistema MULTISPLIT
a PARETE in vista, mod. 9

Resa frigorifera nominale: kWf 2,5
Resa riscaldam. nominale: kWc 3,2

Portata aria: ≈ 660 mc/h

Unità interna sistema MULTISPLIT a
PARETE in vista, mod. 7

Resa frigorifera nominale: kWf 2,0
Resa riscaldam. nominale: kWc 2,2

Portata aria: ≈ 640 mc/h

Unità interna sistema MULTISPLIT
a PARETE in vista, mod. 9

Resa frigorifera nominale: kWf 2,5
Resa riscaldam. nominale: kWc 3,2

Portata aria: ≈ 660 mc/h

Unità interna sistema MULTISPLIT
a PARETE in vista, mod. 9

Resa frigorifera nominale: kWf 2,5
Resa riscaldam. nominale: kWc 3,2

Portata aria: ≈ 660 mc/h

Puffer

Canale di mandata PITRE

Canale di ripresa PITRE

Aria estrazione / ripresa / espulsione

LEGENDA IMP. RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO IDRONICO

Tubazione di mandata impianto

Tubazione di ritorno impianto

Radiatore ad elementi componibili in alluminio

Valvola termostatica

Pannello comando F.C. - UTA, con termostato

Collettore di zona con intercettazioni

Elettropompa (circolatore) a rotore bagnato

Boiler coibentato con serpentino estraibile

Serbatoio inerziale coibentato

Unità interna a "Parete"

Telecomando a infrarossi

Tubazioni frigorigene

Fan-coil orizzontale pensile con mobile in vista

Telecomando a infrarossi

Scarico condensa

Tubazioni andata e ritorno impianto radiatori

Tubazioni andata e ritorno impianto Fan-coil

PCTA

Boiler elettrico

LEGENDA IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA

LEGENDA IMPIANTO AERAULICO

Scaldasalviette elettrico con termostato

Canale induttivo microforato

Ventilatore elicocentrifugo a parete

Ventilatore elicocentrifugo a soffitto

Ventilatore centrifugo "in line" con serranda

Ventilatore centrifugo "in line" con serranda, in cassonetto

Unità esterna a lancio orizzontale

28 Numerazione locali secondo legge 10/91

Scarico condensa

Canale aria circolare induttivo in tessuto microforato, perforatura
orizzontale per alta induzione e anticondensa, verniciatura
epossidica (RAL da definire), con cavo doppio di sospensione,
staffaggi propri del sistema adottato e comunque antisismici

Canale aria circolare induttivo in tessuto microforato, perforatura
orizzontale per alta induzione e anticondensa, verniciatura
epossidica (RAL da definire), con cavo doppio di sospensione,
staffaggi propri del sistema adottato e comunque antisismici
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