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21/04/2026

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-T o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
trasversale

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-L o similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
longitudinale

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-TD o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
trasversale

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SPW-TD o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con cavi di rinforzo
trasversale

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-LD o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
longitudinale con doppie cerniere

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-TDL o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
trasversale

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-LDL o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
longitudinale

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPS-T o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta
trasversale

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPSW-T o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con cavi di rinforzo
trasversale

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPM-T o
similare

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con rinforzo
asta trasversale

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPS-L o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta
longitudinale

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPM-L o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con rinforzo
asta longitudinale

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPS-4W o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta a 4
vie

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPM-4W o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con rinforzo
asta a 4 vie

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti CR-TPS-L o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta
longitudinale

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti CR-TPS-T o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta
trasversale

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPS-L o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffa di rinforzo
longitudinale

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPM-L o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con staffe di
rinforzo longitudinali

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPS-T o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffa di rinforzo
trasversale

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPM-T o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con staffe di
rinforzo trasversali

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPS-4W o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffe di rinforzo a
4 vie

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPM-4W o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli  con staffe
di rinforzo a 4 vie

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti S-CT-02 o
similare

FUORI SCALA

Staffaggio sismico con staffa a muro

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti S-V-01 o similare
FUORI SCALA

Staffaggio sismico per sistemi di ventilazione con asta di
rinforzo

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti CR-TPSW-4W o
similare

FUORI SCALA

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con cavi di rinforzo a
4 vie

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-02 o similare

- T u t t i g l i s t a f f a g g i d i t u t t e l e
apparecchiature, tubazioni, accessori, etc.,
dovranno essere calcolati, dimensionati e
dotati di certificazione di calcolo, in funzione
della posizione e dei carichi a cui sono
sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

FUORI SCALA

Staffa sismica pendinata per tubazione
s i n g o l a c o n d i a m e t r o > 4 ” c o n
cont roven tamento t rasversa le e
longitudinale (a 4 vie)
Staffaggio antisismico per tubazione singola
superiore a Ø4” mediante fissaggio al supporto di
due barre filettata M10, con classe di resistenza 4.6,
5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1
e zincatura a freddo min. 3μm, di lunghezza
massima 1000mm, collegata al calcestruzzo
attraverso vite
per calcestruzzo fischer FBS II 6x55 M8/M10 I per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria
di performance sismica C1, e al collare, compatibile
con tubazione, alle asole laterali. La controventatura
antisismica trasversale e longitudinale a 4 vie verrà
realizzata mediante utilizzo di barre filettate M10
opportunamente inclinate, con classe di resistenza
4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura
a freddo min. 3μm, collegate alla barra filettata
verticale mediante connessione ad angolo variabile
fischer S-ROD, in acciaio S275JR con zincatura
elettrolitica min. 5μm e perno filettato 11SMnPb37, e
al soffitto mediante connessione ad angolo variabile
fischer S-VA, con staffa in acciaio S275JR, base in
acciaio S355MC, vite M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10
cl.8 Z/B, tutto con zincatura elettrolitica min. 5μm, e
accessori aggiunt iv i (dadi e rondel le). La
connessione della staffa fischer S-VA al supporto
verrà realizzata con vite per calcestruzzo fischer FBS
II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1 e
C2. Il passo delle staffe dovrà essere calcolato in
funzione delle azioni statiche e sismiche agenti e
delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-04 o similare

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

FUORI SCALA

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno
e s s e r e c a l c o l a t i ,
dimensionati e dotati di
certificazione di calcolo, in
funzione della posizione e
dei carichi a cui sono
sottoposti, asseverata da
Tecnico abilitato

S t a f f a s i s m i c a p e n d i n a t a c o n
controventamento longitudinale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti
meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad
azioni sismiche longitudinali. Sarà costituito da un binario
orizzontale della gamma modulare fischer FUS 41 con
profilo a U in acciaio S250 GD secondo DIN EN 10346
zincato a freddo min. 20 μm, di larghezza massima 1500
mm, pendinato alle due estremità con barre filettate M10,
con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN
ISO 898-1 e zincatura a freddo min. 3μm, di lunghezza
massima 1000mm, collegate al calcestruzzo attraverso vite
per calcestruzzo fischer FBS II 6x55 M8/M10 I per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1. La controventatura antisismica
longitudinale verrà realizzata mediante utilizzo di barre
filettate M10 opportunamente inclinate, con classe di
resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3μm, collegate alla barra filettata
verticale mediante connessione ad angolo variabile fischer
S-ROD, in acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min.
5μm e perno filettato 11SMnPb37, e al soffitto mediante
connessione ad angolo variabile fischer S-VA, con staffa in
acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite M10x45
cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
elettrolitica min. 5μm, e accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA al
supporto verrà realizzata con vite per calcestruzzo fischer
FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1 e C2.
Il passo delle staffe dovrà essere calcolato in funzione delle
azioni statiche e sismiche agenti e delle caratteristiche del
supporto di ancoraggio.

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-03 o similare

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

FUORI SCALA

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno
essere calcolati, dimensionati
e dotati di certificazione di
calcolo, in funzione della
posizione e dei carichi a cui
sono sottoposti, asseverata da
Tecnico abilitato

Staffa pendinata con controventamento
trasversale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per
impianti meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni
resistente ad azioni sismiche trasversali. Sarà
costituito da un binario orizzontale della gamma
modulare fischer FUS 41 con profilo a U in acciaio
S250 GD secondo DIN EN 10346 zincato a freddo
min. 20 μm, di larghezza massima 1500 mm,
pendinato alle due estremità con barre filettate
M10, con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8
secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura a freddo
min. 3μm, di lunghezza massima 1000mm,
collegate al calcestruzzo attraverso vite per
calcestruzzo fischer FBS II 6x55 M8/M10 I per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con
categoria di performance sismica C1.
La controventatura antisismica trasversale verrà
realizzata mediante utilizzo di barre filettate M10
opportunamente inclinate, con classe di resistenza
4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3μm, collegate alla barra
filettata verticale mediante connessione ad angolo
variabile fischer S-ROD, in acciaio S275JR con
zincatura elettrolitica min. 5μm e perno filettato
11SMnPb37, e al soffitto mediante connessione ad
angolo variabile fischer S-VA, con staffa in acciaio
S275JR, base in acciaio S355MC, vite M10x45
cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
elettrolitica min. 5μm, e accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA
al supporto verrà realizzata con vite per
calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con
categoria di performance sismica C1 e C2. Il passo
delle staffe dovrà essere calcolato in funzione delle
azioni statiche e sismiche agenti e delle
caratteristiche del supporto di ancoraggio.

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-01 o similare

Staffa statica per tubazioni
singole
Staffaggio statico per tubazione singola
fino a Ø 7” mediante fissaggio al
supporto di barra filettata M10, con
classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8
secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura
a freddo min. 3 μm, di lunghezza
massima 1000 mm, col legata al
ca lcest ruzzo at t raverso v i te per
calcestruzzo fischer FBS II 6x55 M8/M10
I per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance
sismica C1, e collare compatibile con
tubazione. Il passo delle staffe dovrà
essere calcolato in funzione delle azioni
statiche e delle caratteristiche del
supporto di ancoraggio.

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

FUORI SCALA

- T u t t i g l i s t a f f a g g i d i t u t t e l e
apparecchiature, tubazioni, accessori, etc.,
dovranno essere calcolati, dimensionati e
dotati di certificazione di calcolo, in funzione
della posizione e dei carichi a cui sono
sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-02 o similare

Staffa statica pendinata
Staffaggio statico sospeso a soffitto per
impianti meccanici, elettrici, aeraulici e
tubazioni. Sarà costituito da un binario
orizzontale della gamma modulare fischer
FUS 41 con profilo a U in acciaio S250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo
min. 20 μm, di larghezza massima 1500
mm, pendinato alle due estremità con barre
filettate M8 o M10, con classe di resistenza
4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3 μm, di lunghezza
m a s s i m a 1 0 0 0 m m , c o l l e g a t e a l
c a l c e s t r u z z o a t t r a v e r s o v i t e p e r
calcestruzzo fischer FBS II 6x55 M8/M10 I
per applicazioni su calcestruzzo fessurato
con categoria di performance sismica C1. Il
passo delle staffe dovrà essere calcolato in
funzione delle azioni statiche agenti e delle
caratteristiche del supporto di ancoraggio.

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

FUORI SCALA

- T u t t i g l i s t a f f a g g i d i t u t t e l e
apparecchiature, tubazioni, accessori, etc.,
dovranno essere calcolati, dimensionati e
dotati di certificazione di calcolo, in funzione
della posizione e dei carichi a cui sono
sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-03 o similare

Studio
 Bellandi

 & Petri

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecch ia ture , tubaz ion i ,
accessori, etc., dovranno essere
calcolati, dimensionati e dotati di
cert i f icazione di calcolo, in
funzione della posizione e dei
carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

Staffa statica rigida
Staffaggio statico sospeso a soffitto per
impianti meccanici, elettrici, aeraulici e
tubazioni. Sarà costituito da un telaio, di
altezza massima 1000 mm e di larghezza
m a s s i m a 1 5 0 0 m m , o t t e n u t o
assemblando un profilo orizzontale e due
verticali della gamma modulare fischer
FUS 41 con sezione a U in acciaio S250
GD secondo DIN EN 10346 zincato a
freddo min. 20 μm, collegati tra di loro
mediante due staffe angolari PFAF2 in
acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
zincato a freddo min. 8μm secondo DIN
50979 connesse ai profili con dadi ad
innesto rapido tipo fischer PFCN con
calotta in acciaio DD11 secondo DIN EN
10111. Il telaio verrà collegato al soffitto
mediante due mensole a sella ad innesto
rapido tipo fischer PSF 41 in acciaio
DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a
freddo min. 8 μm connesse ai profili
verticali con dadi ad innesto rapido tipo
fischer PFCN con calotta in acciaio DD11
secondo DIN EN 10111 e al soffitto con
viti per calcestruzzo fischer FBS II 8x70
20/5 US TX per app l icaz ion i su
calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo
delle staffe dovrà essere calcolato in
funzione delle azioni statiche agenti e
delle caratteristiche del supporto di
ancoraggio.

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-01 L o similare

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

FUORI SCALA

Staffa sismica pendinata per tubazioni
<4” con controventamento longitudinale
Staffaggio antisismico per tubazione singola fino a Ø4”
mediante fissaggio al supporto di barra filettata M8 o
M10, con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo
DIN EN ISO 898-1 e zincatura a freddo min. 3μm, di
lunghezza mass ima 1000mm, co l lega ta a l
calcestruzzo attraverso vite per calcestruzzo fischer
FBS II 6x55 M8/M10 I per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1, e
collare compatibile con tubazione. La controventatura
antisismica longitudinale verrà realizzata mediante
utilizzo di barre filettate M10 opportunamente inclinate,
con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN
EN ISO 898-1 e zincatura a freddo min. 3μm, collegate
alla barra filettata verticale mediante connessione ad
angolo variabile fischer S-ROD, in acciaio S275JR con
zincatura elettrolitica min. 5μm e perno filettato
11SMnPb37, e al soffitto mediante connessione ad
angolo variabile fischer S-VA, con staffa in acciaio
S275JR, base in acciaio S355MC, vite M10x45 cl.8.8
Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
elettrolitica min. 5μm, e accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA al
supporto verrà realizzata con vite per calcestruzzo
fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance
sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovrà essere
calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche
agenti e delle caratteristiche del supporto di
ancoraggio.

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno
e s s e r e c a l c o l a t i ,
dimensionati e dotati di
certificazione di calcolo, in
funzione della posizione e
dei car ich i a cui sono
sottoposti, asseverata da
Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-05 o similare
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FUORI SCALA

Staffa sismica pendinata con controventamento
trasversale e longitudinale (a 4 vie)
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti
meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad
azioni sismiche longitudinali e trasversali. Sarà costituito
da un binario orizzontale della gamma modulare fischer
FUS 41 con profilo a U in acciaio S250 GD secondo DIN
EN 10346 zincato a freddo min. 20 μm, di larghezza
massima 1500 mm, pendinato alle due estremità con
barre filettate M10, con classe di resistenza 4.6, 5.8 o
8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura a freddo
min. 3μm, di lunghezza massima 1000mm, collegate al
calcestruzzo attraverso vite per calcestruzzo fischer
FBS II 6x55 M8/M10 I per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1. La
controventatura antisismica longitudinale e trasversale a
4 vie verrà realizzata mediante utilizzo di barre filettate
M10 opportunamente inclinate, con classe di resistenza
4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura a
freddo min. 3μm, collegate alla barra filettata verticale
mediante connessione ad angolo variabile fischer S-
ROD, in acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min.
5μm e perno filettato 11SMnPb37, e al soffitto mediante
connessione ad angolo variabile fischer S-VA, con staffa
in acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite
M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con
zincatura elettrolitica min. 5μm, e accessori aggiuntivi
(dadi e rondelle). La connessione della staffa fischer S-
VA al supporto verrà realizzata con vite per calcestruzzo
fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance
sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovrà essere
calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche
agenti e delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecch ia ture , tubaz ion i ,
accessori, etc., dovranno essere
calcolati, dimensionati e dotati di
cert i f icazione di calcolo, in
funzione della posizione e dei
carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-06 o similare
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FUORI SCALA

Staffa sismica rigida con controventamento
trasversale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti
meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni
sismiche trasversali. Sarà costituito da un telaio, di altezza
massima 1000 mm e di larghezza massima 1500 mm,
ottenuto assemblando un profilo orizzontale e due verticali
della gamma modulare fischer FUS 41 con sezione a U in
acciaio S250 GD secondo DIN EN 10346 zincato a freddo
min. 20 μm, collegati tra di loro mediante due staffe angolari
tipo fischer FAF2 in acciaio S235JR con zincatura a freddo
min. 3μm e relativi accessori di collegamento (vite a testa
esagonale flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8
secondo DIN EN ISO 4017 zincata a freddo min. 3 μm e
dado ad innesto rapido fischer FCN clix P 10 in acciaio
S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a freddo min. 5 μm
e nylon PA6). Il telaio verrà collegato al soffitto mediante
due mensole a sella ad innesto rapido tipo fischer PSF 41
in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a freddo
min. 8 μm connesse ai profili verticali con dadi ad innesto
rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11
secondo DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo
fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance
sismica C1 e C2. La controventatura antisismica
trasversale verrà realizzata mediante utilizzo di barre
filettate M10 opportunamente inclinate, con classe di
resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3μm, collegate al telaio e al soffitto
mediante connessione ad angolo variabile fischer S-VA,
con staffa in acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite
M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
elettrolitica min. 5μm, e accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA al telaio
verrà realizzata con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle) mentre al supporto verrà realizzata con vite per
calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovrà
essere calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche
agenti e delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno essere
calcolati, dimensionati e dotati di
certificazione di calcolo, in
funzione della posizione e dei
carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-07 o similare

Studio Bellandi &
 Petri

Studio Bellandi &
 Petri

Studio Bellandi &
 Petri

FUORI SCALA

Staffa sismica rigida con controventamento
longitudinale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti
meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni
sismiche longitudinali. Sarà costituito da un telaio, di altezza
massima 1000 mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due verticali della gamma
modulare fischer FUS 41 con sezione a U in acciaio S250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 μm, collegati
tra di loro mediante due staffe angolari per aggancio
controventi tipo fischer S-FAF2 in acciaio S275JR con
zincatura a freddo min. 5μm e relativi accessori di
collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo fischer SKS
M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017 zincata a
freddo min. 3 μm e dado ad innesto rapido fischer FCN clix P
10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a freddo
min. 5 μm e nylon PA6). Il telaio verrà collegato al soffitto
mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo fischer
PSF 41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a
freddo min. 8 μm connesse ai profili verticali con dadi ad
innesto rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11
secondo DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo
fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance sismica
C1 e C2. La controventatura antisismica longitudinale verrà
realizzata mediante uti l izzo di barre f i lettate M10
opportunamente inclinate, con classe di resistenza 4.6, 5.8 o
8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura a freddo min. 3μm,
collegate all’apposita staffa tipo fischer S-FAF e al soffitto
mediante connessione ad angolo variabile fischer S-VA, con
staffa in acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite
M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
elettrolitica min. 5μm, e accessori aggiuntivi (dadi e rondelle).
La connessione della staffa fischer S-VA alla staffa fischer S-
FAF verrà realizzata con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle) mentre al supporto verrà realizzata con vite per
calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni
su calcestruzzo fessurato con categoria di performance
sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovrà essere calcolato in
funzione delle azioni statiche e sismiche agenti e delle
caratteristiche del supporto di ancoraggio.

- Tutti gl i staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori,
etc., dovranno essere calcolati,
dimensionati e dotati di certificazione
di calcolo, in funzione della posizione
e dei carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-08 o similare
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Staffa sismica rigida con controventamento
trasversale e longitudinale (a 4 vie)
Fornitura e posa in opera di staffaggio antisismico sospeso a
soffitto per impianti meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni
resistente ad azioni simiche longitudinali e trasversali. Sarà
costituito da un telaio, di altezza massima 1000 mm e di
larghezza massima 1500 mm, ottenuto assemblando un profilo
orizzontale e due verticali della gamma modulare fischer FUS 41
con sezione a U in acciaio S250 GD secondo DIN EN 10346
zincato a freddo min. 20 μm, collegati tra di loro mediante due
staffe angolari per aggancio controventi tipo fischer S-FAF2 in
acciaio S275JR con zincatura a freddo min. 5μm e relativi
accessori di collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo
fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017
zincata a freddo min. 3 μm e dado ad innesto rapido fischer FCN
clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a
freddo min. 5 μm e nylon PA6). Il telaio verrà collegato al soffitto
mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo fischer PSF
41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a freddo min.
8 μm connesse ai profili verticali con dadi ad innesto rapido tipo
fischer PFCN con calotta in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
e al soffitto con viti per calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US
TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. La controventatura antisismica
trasversale e longitudinale a 4 vie verrà realizzata mediante
utilizzo di barre filettate M10 opportunamente inclinate, con
classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3μm, collegate all’apposita staffa tipo
fischer S-FAF e al soffitto mediante connessione ad angolo
variabile fischer S-VA, con staffa in acciaio S275JR, base in
acciaio S355MC, vite M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B,
tutto con zincatura elettrolitica min. 5μm, e accessori aggiuntivi
(dadi e rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA alla
staffa fischer S-FAF verrà realizzata con i relativi accessori
aggiuntivi (dadi e rondelle) mentre al supporto verrà realizzata
con vite per calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovrà essere
calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche agenti e
delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

- Tutti gl i staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori,
etc., dovranno essere calcolati,
dimensionati e dotati di certificazione
di calcolo, in funzione della posizione
e dei carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-09 o similare
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Staffa sismica rigida con controventamento
rigido trasversale e longitudinale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti meccanici,
elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni sismiche
longitudinali e trasversali. Sarà costituito da un telaio, di altezza
massima 1000 mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due verticali della gamma
modulare fischer FUS 41 con sezione a U in acciaio S250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 μm, collegati tra
di loro mediante due staffe angolari per aggancio controventi tipo
fischer S-FAF2 in acciaio S275JR con zincatura a freddo min.
5μm e relativi accessori di collegamento (vite a testa esagonale
flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN
ISO 4017 zincata a freddo min. 3 μm e dado ad innesto rapido
fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025
zincato a freddo min. 5 μm e nylon PA6). Il telaio verrà collegato
al soffitto mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo
fischer PSF 41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a
freddo min. 8 μm connesse ai profili verticali con dadi ad innesto
rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11 secondo
DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo fischer FBS II
8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato con
categoria di performance sismica C1 e C2. La controventatura
trasversale e longitudinale rigida verrà realizzata mediante
utilizzo di due binari della gamma modulare fischer FUS 41
opportunamente inclinati, in acciaio S250 GD secondo DIN EN
10346 zincato a freddo min. 20 μm, collegati all’apposita staffa
fischer S-FAF2 e al supporto con l’impiego delle connessioni ad
angolo variabile fischer S-VB, in acciaio S275JR con zincatura
elettrolitica min. 5μm, e accessori di collegamento (vite a testa
esagonale flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8
secondo DIN EN ISO 4017 zincata a freddo min. 3 μm e dado ad
innesto rapido fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo
DIN EN 10025 zincato a freddo min. 5 μm e nylon PA6). La
connessione della staffa fischer S-VB alla staffa fischer S-FAF
verrà realizzata con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle) mentre al supporto verrà realizzata con vite per
calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance sismica C1
e C2. Il passo delle staffe dovrà essere calcolato in funzione
delle azioni statiche e sismiche agenti e delle caratteristiche del
supporto di ancoraggio.

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno essere
calcolati, dimensionati e dotati di
certificazione di calcolo, in
funzione della posizione e dei
carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-10 o similare
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- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori,
etc., dovranno essere calcolati,
dimensionati e dotati di certificazione
di calcolo, in funzione della posizione
e dei carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

Staffa sismica rigida con controventamento
rigido trasversale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti meccanici,
elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni sismiche
trasversali. Sarà costituito da un telaio, di altezza massima
1000 mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due verticali della gamma
modulare fischer FUS 41 con sezione a U in acciaio S250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 μm, collegati
tra di loro mediante due staffe angolari tipo fischer FAF2 in
acciaio S235JR con zincatura a freddo min. 3μm e relativi
accessori di collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo
fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017
zincata a freddo min. 3 μm e dado ad innesto rapido fischer
FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025
zincato a freddo min. 5 μm e nylon PA6). Il telaio verrà collegato
al soffitto mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo
fischer PSF 41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato
a freddo min. 8 μm connesse ai profili verticali con dadi ad
innesto rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11
secondo DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo
fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1 e C2. La
controventatura trasversale rigida verrà realizzata mediante
utilizzo di un profilo della gamma modulare fischer FUS 41
opportunamente inclinato, in acciaio S250 GD secondo DIN EN
10346 zincato a freddo min. 20 μm, collegato al telaio e al
supporto con l’impiego delle connessioni ad angolo variabile
fischer S-VB, in acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min.
5μm, e accessori di collegamento (vite a testa esagonale
flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN
ISO 4017 zincata a freddo min. 3 μm e dado ad innesto rapido
fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN
10025 zincato a freddo min. 5 μm e nylon PA6). La
connessione della staffa fischer S-VB al telaio verrà realizzata
con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e rondelle) mentre al
supporto verrà realizzata con vite per calcestruzzo fischer FBS
II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato
con categoria di performance sismica C1 e C2. Il passo delle
staffe dovrà essere calcolato in funzione delle azioni statiche e
sismiche agenti e delle caratteristiche del supporto di
ancoraggio.

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-11 o similare
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Staffa sismica rigida con controventamento rigido
longitudinale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti meccanici,
elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni simiche
longitudinali. Sarà costituito da un telaio, di altezza massima 1000
mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto assemblando un
profilo orizzontale e due verticali della gamma modulare fischer
FUS 41 con sezione a U in acciaio S250 GD secondo DIN EN
10346 zincato a freddo min. 20 μm, collegati tra di loro mediante
due staffe angolari per aggancio controventi tipo fischer S-FAF2 in
acciaio S275JR con zincatura a freddo min. 5μm e relativi
accessori di collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo
fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017
zincata a freddo min. 3 μm e dado ad innesto rapido fischer FCN
clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a
freddo min. 5 μm e nylon PA6). Il telaio verrà collegato al soffitto
mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo fischer PSF
41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a freddo min. 8
μm connesse ai profili verticali con dadi ad innesto rapido tipo
fischer PFCN con calotta in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
e al soffitto con viti per calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US
TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. La controventatura longitudinale
rigida verrà realizzata mediante utilizzo di due binari della gamma
modulare fischer FUS 41 opportunamente inclinati, in acciaio
S250 GD secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 μm,
collegati all’apposita staffa fischer S-FAF2 e al supporto con
l’impiego delle connessioni ad angolo variabile fischer S-VB, in
acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min. 5μm, e accessori di
collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo fischer SKS
M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017 zincata a freddo
min. 3 μm e dado ad innesto rapido fischer FCN clix P 10 in
acciaio S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a freddo min. 5
μm e nylon PA6). La connessione della staffa fischer S-VB alla
staffa fischer S-FAF verrà realizzata con i relativi accessori
aggiuntivi (dadi e rondelle) mentre al supporto verrà realizzata con
vite per calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovrà essere
calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche agenti e delle
caratteristiche del supporto di ancoraggio.

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori,
etc., dovranno essere calcolati,
dimensionati e dotati di certificazione
di calcolo, in funzione della posizione
e dei carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-12 o similare
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Staffa sismica rigida con controventamento rigido
longitudinale e trasversale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti meccanici,
elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni simiche
longitudinali e trasversali. Sarà costituito da un telaio, di altezza
massima 1000 mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due verticali della gamma
modulare fischer FUS 41 con sezione a U in acciaio S250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 μm, collegati tra
di loro mediante due staffe angolari per aggancio controventi tipo
fischer S-FAF2 in acciaio S275JR con zincatura a freddo min.
5μm e relativi accessori di collegamento (vite a testa esagonale
flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN
ISO 4017 zincata a freddo min. 3 μm e dado ad innesto rapido
fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025
zincato a freddo min. 5 μm e nylon PA6). Il telaio verrà collegato
al soffitto mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo
fischer PSF 41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a
freddo min. 8 μm connesse ai profili verticali con dadi ad innesto
rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11 secondo
DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo fischer FBS II
8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato con
categoria di performance sismica C1 e C2. La controventatura
longitudinale e trasversale rigida verrà realizzata mediante utilizzo
di tre binari della gamma modulare fischer FUS 41
opportunamente inclinati, in acciaio S250 GD secondo DIN EN
10346 zincato a freddo min. 20 μm, due dei quali collegati
all’apposita staffa fischer S-FAF2 mentre il terzo direttamente al
telaio e al supporto con l’impiego delle connessioni ad angolo
variabile fischer S-VB, in acciaio S275JR con zincatura
elettrolitica min. 5μm, e accessori di collegamento (vite a testa
esagonale flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8
secondo DIN EN ISO 4017 zincata a freddo min. 3 μm e dado ad
innesto rapido fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo
DIN EN 10025 zincato a freddo min. 5 μm e nylon PA6). La
connessione della staffa fischer S-VB alla staffa fischer S-FAF e
al telaio verrà realizzata con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle) mentre al supporto verrà realizzata con vite per
calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance sismica C1 e
C2. Il passo delle staffe dovrà essere calcolato in funzione delle
azioni statiche e sismiche agenti e delle caratteristiche del
supporto di ancoraggio.

- T u t t i g l i s t a f f a g g i d i t u t t e l e
apparecchiature, tubazioni, accessori, etc.,
dovranno essere calcolati, dimensionati e
dotati di certificazione di calcolo, in funzione
della posizione e dei carichi a cui sono
sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato

Staffa sismica pendinata per tubazioni
< 4” con controventamento longitudinale

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-01 T o
similare
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Studio
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 & Petri

FUORI SCALA

Staffaggio antisismico per tubazione singola fino a Ø4”
mediante fissaggio al supporto di barra filettata M8 o M10,
con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO
898-1 e zincatura a freddo min. 3μm, di lunghezza massima
1000mm, collegata al calcestruzzo attraverso vite per
calcestruzzo fischer FBS II 6x55 M8/M10 I per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance sismica
C1, e collare compatibile con tubazione. La controventatura
antisismica trasversale verrà realizzata mediante utilizzo di
barre filettate M10 opportunamente inclinate, con classe di
resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3μm, collegate alla barra filettata
verticale mediante connessione ad angolo variabile fischer S-
ROD, in acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min. 5μm e
perno filettato 11SMnPb37, e al soffitto mediante
connessione ad angolo variabile fischer S-VA, con staffa in
acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite M10x45 cl.8.8
Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura elettrolitica min.
5μm, e accessori aggiuntivi (dadi e rondelle). La connessione
della staffa fischer S-VA al supporto verrà realizzata con vite
per calcestruzzo fischer FBS II 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovrà
essere calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche
agenti e delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

- Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori,
etc., dovranno essere calcolati, dimensionati e dotati di
certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 1 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Binari
(Trapezio)

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 2 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Binari
(Trapezio)

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 3 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - (Mensola)

FUORI SCALA
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 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 4 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Centum
(Trapezio)

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 5 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Centum
(Trapezio)

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 6 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Berre filettate
(Trapezio)

FUORI SCALA
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 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 7 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - (Mensola)

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 8 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Mensola)

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 9 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Centum)

FUORI SCALA
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 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 10 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Centum)

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 11 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Tubazione singola)

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 12 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Tubazione singola)

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 13 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi rigidi antincendio realizzati con elementi listati

FUORI SCALA
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 & Petri

Studio
 Bellandi

 & Petri

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 14 o similare

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a

cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

Controventi rigidi antincendio realizzati con elementi listati

FUORI SCALA

Studio
 Bellandi

 & Petri

FUORI SCALA

Particolare tipologico Separazione (disgiunzione) antisismica
delle tubazioni

Tubazione impianto da
disgiungere per protezione

antisismica

Giunti flessibili
PN 16

Giunzione conforme
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