-3 7 Staffa statica per tubazioni
| | singole
I Staffaggio statico per tubazione singola
| | fino a @ 7” mediante fissaggio al
PART A [ | R supporto di barra filettata M10, con
classe di resistenza 4.6, 58 o 8.8
secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura
a freddo min. 3 um, di lunghezza
I massima 1000 mm, collegata al
calcestruzzo attraverso vite per
calcestruzzo fischer FBS Il 6x55 M8/M10

- -1 -1 | per applicazioni su calcestruzzo

o fessurato con categoria di performance

I L sismica C1, e collare compatibile con

| “0’ | e tubazione. 1l passo delle staffe dovra

PART B L N\ . essere calcolato in funzione delle azioni

statiche e delle caratteristiche del
supporto di ancoraggio.

u

VITE FBS I M8/M10 |
DADO MU M10 o
BARRA FILETTATA M10

1=

\BARRA FILETTATA M8 o M10

COLLARE A DOPPIA VITE

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori, etc.,
dovranno essere calcolati, dimensionati e
dotati di certificazione di calcolo, in funzione
della posizione e dei carichi a cui sono
sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato

COLLARE IDONEQ

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-01 o similare

== 9 ‘ Staffa statica pendinata
I Staffaggio statico sospeso a soffitto per

; ; impianti meccanici, elettrici, aeraulici e
PART. AL _ _ » tubazioni. Sara ccstittico da un binario

orizzonta'e della jam.ma inodulare fischer
F JS 41 con profilo a U in acciaio S250 GD
seccndo DIN EN 10346 zincato a freddo
. i | min. 20 pym, di larghezza massima 1500
| PART. B | mm, pendinato alle due estremita con barre
J_ filettate M8 o M10, con classe di resistenza

4.6, 5.8 0 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3 ym, di lunghezza
L massima 1000 mm, collegate al
calcestruzzo attraverso vite per

calcestruzzo fischer FBS Il 6x55 M8/M10 |
per applicazioni su calcestruzzo fessurato
con categoria di performance sismica C1. Il
E passo delle staffe dovra essere calcolato in

funzione delle azioni statiche agenti e delle
caratteristiche del supporto di ancoraggio.

VITE FBS 1| M8/M10 |
DADO MU M10
BARRA FILETTATA M10

BARRA FILETTATA M8 o M10

s
-

0

[

1x PIASTRA HK 41 10,5 l

2x DADI MU M10 g |
1x_RONDELLA U10x40
- Tutti gli staffaggi di tutte le  PROFILO FUS 41/

apparecchiature, tubazioni, accessori, etc.,
dovranno essere calcolati, dimensionati e
dotati di certificazione di calcolo, in funzione 2x DADI MU M8 o M10
della posizione e dei carichi a cui sono 1x RONDLLLA U840 o U10x40 /7
sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato 1x ROSETTA SAGOMATA HK 10,5/

FUORI SCALA

‘ Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-02 o similare

Staffa statica rigida
Staffaggio statico sospeso a soffitto per
impianti meccanici, elettrici, aeraulici e
tubazioni. Sara costituito da un telaio, di
altezza massima 1000 mm e di larghezza
massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due
verticali della gamma modulare fischer
FUS 41 con sezione a U in acciaio S250
GD secondo DIN EN 10346 zincato a
freddo min. 20 pm, collegati tra di loro
mediante due staffe angolari PFAF2 in
acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
zincato a freddo min. 8um secondo DIN
50979 connesse ai profili con dadi ad
innesto rapido tipo fischer PFCN con
calotta in acciaio DD11 secondo DIN EN
10111. 1l telaio verra collegato al soffitto
mediante due mensole a sella ad innesto
‘ rapido tipo fischer PSF 41 in acciaio
DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a
=) freddo min. 8 pym connesse ai profili
verticali con dadi ad innesto rapido tipo
fischer PFCN con calotta in acciaio DD11
secondo DIN EN 10111 e al soffitto con
viti per calcestruzzo fischer FBS Il 8x70
20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo
delle staffe dovra essere calcolato in
funzione delle azioni statiche agenti e
delle caratteristiche del supporto di
ancoraggio.

|
PART. AL _

PART. BF = |
|

T
L

STAFF#. PSF 41
2x DADI PFCN 41
4x VITI FBS Il ULTRACUT

STAFFA PFAF 2
2x_DADI INNESTO RAPIDO PFCN 41

BASE TIPD PSF41 /
2x_DADI INNESTO RAPIDO PFCN 41,

/
PROFILO FUS 41 /

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno essere

T . n Ay 1x STATTA ANGOLARL PrAF2 /"
calcolati, dimensionati e dotati di 2x_ DADI_INNESTO RAPIDO PFCN 41,

certificazione di calcolo, in

funzione della posizione e dei

carichi a cui sono sottoposti, /
asseverata da Tecnico abilitato ERORRD U} 41
FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-03 o similare

Staffa sismica pendinata per tubazioni
<4” con controventamento longitudinale
Staffaggio antisismico per tubazione singola fino a @4”
mediante fissaggio al supporto di barra filettata M8 o
M10, con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo
DIN EN ISO 898-1 e zincatura a freddo min. 3um, di
lunghezza massima 1000mm, collegata al
calcestruzzo attraverso vite per calcestruzzo fischer
FBS Il 6x55 M8/M10 | per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1, e
collare compatibile con tubazione. La controventatura
antisismica longitudinale verra realizzata mediante
utilizzo di barre filettate M10 opportunamente inclinate,
con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN
EN ISO 898-1 e zincatura a freddo min. 3pm, collegate
alla barra filettata verticale mediante connessione ad
angolo variabile fischer S-ROD, in acciaio S275JR con
zincatura elettrolitica min. 5um e perno filettato
11SMnPb37, e al soffitto mediante connessione ad
angolo variabile fischer S-VA, con staffa in acciaio
S275JR, base in acciaio S355MC, vite M10x45 cl.8.8
Z/IB e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
elettrolitica min. 5um, e accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA al
supporto verra realizzata con vite per calcestruzzo
fischer FBS 1l 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance
sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovra essere
calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche
WAL agenti e delle caratteristiche del supporto di
ancoraggio.

VITE FBS Il ULTRACUT
1x DADO MU M10
BARRA FILETTATA M8 o M10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARUBILE S—VA

2x DADI MU M10
2¢ RONDELLE U10x20 /% /é%

' BARRA FILETTATA M8 o M10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S—ROD M8 o N10

COLLARE A DOPPIA VITE \BARRA FIIETTATA M10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARABILE S-VA

2x DADI MU M10 /
2x_RONDELLE U10x20

- Tutti gli staffaggi di tutte le \
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno
essere calcolati,
dimensionati e dotati di
certificazione di calcolo, in
funzione della posizione e
dei carichi a cui sono
sottoposti, asseverata da
Tecnico abilitato

FUORI SCALA

W,

\

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S-ROD M8 o M10

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-01 L o similare

Staffa sismica pendinata per tubazioni
< 4” con controventamento longitudinale

Staffaggio antisismico per tubazione singola fino a @4”
mediante fissaggio al supporto di barra filettata M8 o M10,
con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO
898-1 e zincatura a freddo min. 3um, di lunghezza massima
1000mm, collegata al calcestruzzo attraverso vite per
calcestruzzo fischer FBS Il 6x55 M8/M10 | per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance sismica
C1, e collare compatibile con tubazione. La controventatura
antisismica trasversale verra realizzata mediante utilizzo di
barre filettate M10 opportunamente inclinate, con classe di
resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3um, collegate alla barra filettata
verticale mediante connessione ad angolo variabile fischer S-
ROD, in acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min. 5um e
perno filettato 11SMnPb37, e al soffitto mediante
connessione ad angolo variabile fischer S-VA, con staffa in
acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite M10x45 cl.8.8
Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura elettrolitica min.
5um, e accessori aggiuntivi (dadi e rondelle). La connessione
della staffa fischer S-VA al supporto verra realizzata con vite
per calcestruzzo fischer FBS 1l 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovra
essere calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche
agenti e delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

VITE FBS I ULTRACUT
1x DADO MU M10
BARRA FILETTATA MB o M10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S-VA
2x DADI MU M10

2x_RONDELLE U10x20

- Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori,
etc., dovranno essere calcolati, dimensionati e dotati di
certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato

BARRA FILETTATA M8 o M10
CONNESSIONE 4D ANGOLO y
VIRUBIE S-VA d

20 DADI MU MIO
2 KONDELLE U10x20_/ *

\BARRA FILETIATA W10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S—ROD M8 o M10

C o VEABLE SR 5 Mi0,
\ il /
COLLARE A DOPPIA VITE /
"\ COLARE IDONED
FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-01 T o

similare

Staffa sismica pendinata per tubazione
singola con diametro > 4” con
controventamento trasversale e
longitudinale (a 4 vie)

Staffaggio antisismico per tubazione singola
superiore a @4” mediante fissaggio al supporto di
due barre filettata M10, con classe di resistenza 4.6,
5.8 0 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1

e zincatura a freddo min. 3um, di lunghezza
massima 1000mm, collegata al calcestruzzo
attraverso vite

per calcestruzzo fischer FBS Il 6x55 M8/M10 | per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria
di performance sismica C1, e al collare, compatibile
con tubazione, alle asole laterali. La controventatura
antisismica trasversale e longitudinale a 4 vie verra
realizzata mediante utilizzo di barre filettate M10
opportunamente inclinate, con classe di resistenza
4.6, 5.8 0 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura
a freddo min. 3um, collegate alla barra filettata
verticale mediante connessione ad angolo variabile
fischer S-ROD, in acciaio S275JR con zincatura
elettrolitica min. 5um e perno filettato 11SMnPb37, e
al soffitto mediante connessione ad angolo variabile
‘ fischer S-VA, con staffa in acciaio S275JR, base in

CONNESSIONE AD ANGOLO

ARABILE 5-VA
I MU M10
E U10:20

2x DADI
2x_RONDELL

acciaio S355MC, vite M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10
cl.8 Z/B, tutto con zincatura elettrolitica min. 5um, e
accessori aggiuntivi (dadi e rondelle). La
connessione della staffa fischer S-VA al supporto
verra realizzata con vite per calcestruzzo fischer FBS
Il 8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1 e
C2. Il passo delle staffe dovra essere calcolato in
funzione delle azioni statiche e sismiche agenti e
delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

]

VITE FBS Il ULTRACUT
1x DADO MU M10
BARRA FILETTATA

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori, etc.,
dovranno essere calcolati, dimensionati e

dotati di certificazione di calcolo, in funzione BARRA FILETTATA MB o M10
della posizione e dei carichi a cui sono /
sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato ﬁ

VARABILE S-VA
2% DADI MU MO
2« RONDELLE U10:20 /

N\,

“\BARRA FILETIATA N10

NNESSIONE AD ANGOLO

co
VARUBILE $-ROD M8 o W10,/

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARUBILE S-ROD M8 o M10

COLLARE. 1DONEO

COLLARE A DOPPIA VITE

FUORI SCALA

Staffa pendinata con controventamento
trasversale

Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per
impianti meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni
resistente ad azioni sismiche trasversali. Sara
costituito da un binario orizzontale della gamma
modulare fischer FUS 41 con profilo a U in acciaio
$250 GD secondo DIN EN 10346 zincato a freddo
min. 20 um, di larghezza massima 1500 mm,
pendinato alle due estremitd con barre filettate
M10, con classe di resistenza 4.6, 58 o 8.8
secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura a freddo
‘ min. 3pm, di lunghezza massima 1000mm,

collegate al calcestruzzo attraverso vite per
calcestruzzo fischer FBS Il 6x55 M8/M10 | per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con
categoria di performance sismica C1.

La controventatura antisismica trasversale verra
realizzata mediante utilizzo di barre filettate M10
opportunamente inclinate, con classe di resistenza
4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3um, collegate alla barra
filettata verticale mediante connessione ad angolo
variabile fischer S-ROD, in acciaio S275JR con
zincatura elettrolitica min. 5pm e perno filettato
11SMnPb37, e al soffitto mediante connessione ad
angolo variabile fischer S-VA, con staffa in acciaio
S275JR, base in acciaio S355MC, vite M10x45
cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
elettrolitica min. 5um, e accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA
al supporto verra realizzata con vite per
calcestruzzo fischer FBS 1l 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con
———————————— -- categoria di performance sismica C1 e C2. Il passo
delle staffe dovra essere calcolato in funzione delle
azioni statiche e sismiche agenti e delle
caratteristiche del supporto di ancoraggio.

VITE FBS I ULTRACUT
Ix u
BARRA FILETTATA N8 o M10

CONNESSIONE AD ANGOLO
M0

VARHBILE 50 W o W10 b : CONNESSIONE 4D ANGOLO
[ | VARMBILE S-VA
2x 0ADI MU W10

PUSTRA SACOMATA Hra1 |

2x RONDELLE U10x20

\
\
\

"\ BARRA_FILETTATA M8 o M10 l ‘5—

2x DADI MU M1D
1x RONDELLA U 10x40

of

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno

essere calcolati, dimensionati CONNESSIONE AD A \

P T . S-ROD 12 . \BARRA_FILETTATA M10
e dotati di certificazione di  VARMAIF S-RON 1= o MIO, 31 B4R FILETIA MG
calcolo, in funzione della //
posizione e dei carichi a cui FROFLO FUS 41/

sono sottoposti, asseverata da
Tecnico abilitato /

2 DADI MU MB o W10/

Tx RONDELLA UBK40 o U10x40
FUORI SCALA 1x ROSETIA SAGOATA HK_ 10,5,

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-02 o similare

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-03 o similare

Staffa sismica pendinata con

| F controventamento longitudinale

PARL. B | Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti
!‘ " meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad

orr e O azioni sismiche longitudinali. Sara costituito da un binario

orizzontale della gamma modulare fischer FUS 41 con
[ | profilo a U in acciaio S250 GD secondo DIN EN 10346
zincato a freddo min. 20 pym, di larghezza massima 1500
o mm, pendinato alle due estremita con barre filettate M10,
con classe di resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN
ISO 898-1 e zincatura a freddo min. 3um, di lunghezza
—_— massima 1000mm, collegate al calcestruzzo attraverso vite
per calcestruzzo fischer FBS Il 6x55 M8/M10 | per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1. La controventatura antisismica
longitudinale verra realizzata mediante utilizzo di barre
filettate M10 opportunamente inclinate, con classe di
resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3pm, collegate alla barra filettata
verticale mediante connessione ad angolo variabile fischer
S-ROD, in acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min.
5um e perno filettato 11SMnPb37, e al soffitto mediante
connessione ad angolo variabile fischer S-VA, con staffa in
acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite M10x45
cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
elettrolitica min. 5um, e accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA al
supporto verra realizzata con vite per calcestruzzo fischer
FBS 1l 8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1 e C2.
Il passo delle staffe dovra essere calcolato in funzione delle
azioni statiche e sismiche agenti e delle caratteristiche del
supporto di ancoraggio.

VITE FBS Il ULTRACUT
1x DADO MU M10
BARRA_FILETTATA M8 o M10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARUBILE S-VA

2x DADI MU M1D

2x RONDELLE U10x20

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S—ROD M8 o M10

PUASTRA_SAGONATA HK41
2

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIAGILE S-VA y
BARRA FILETTATA M3 o M10 N o b bt
\ N\ 2 RONOELLF '10x20
Ix RONDELLA U 10x40 2« RONDELLGO20

- Tutti gli staffaggi di tutte le N\

apparecchiature, tubazioni, N\
accessori, etc., dovranno

essere calcolati,

dimensionati e dotati di CONNESSIONE AD ANGOLO
certificazione di calcolo, in VARUBILE S~ROD N8 o 10,
funzione della posizione e

dei carichi a cui sono

sottoposti, asseverata da oroRL0 FUs 41,

Tecnico abilitato —_— 2x 0ADI MU N8 o MIO
1x RONDELLA U8x40 o U10x40 /
1x ROSETTA SAGOMATA HK 10.5/

\

\
N\ BARRA FILETTATA M10

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-04 o similare

Staffa sismica pendinata con controventamento
trasversale e longitudinale (a 4 vie)

Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti
meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad
azioni sismiche longitudinali e trasversali. Sara costituito
da un binario orizzontale della gamma modulare fischer
FUS 41 con profilo a U in acciaio S250 GD secondo DIN
EN 10346 zincato a freddo min. 20 pym, di larghezza
massima 1500 mm, pendinato alle due estremita con
barre filettate M10, con classe di resistenza 4.6, 5.8 o
8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura a freddo
min. 3um, di lunghezza massima 1000mm, collegate al
calcestruzzo attraverso vite per calcestruzzo fischer
FBS 1l 6x55 M8/M10 | per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1. La
controventatura antisismica longitudinale e trasversale a
4 vie verra realizzata mediante utilizzo di barre filettate
M10 opportunamente inclinate, con classe di resistenza
’V’XTED:DBOS ";U%RSC“T 4.6, 5.8 0 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura a
BARRA FILETTATA M8 o M10 freddo min. 3um, collegate alla barra filettata verticale
mediante connessione ad angolo variabile fischer S-
ROD, in acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min.
-t 5um e perno filettato 11SMnPb37, e al soffitto mediante
connessione ad angolo variabile fischer S-VA, con staffa
CONNESSIONE AD ANGOLO in acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite
S S M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con
x DADI MU M10 ; o h : Lo
2x_RONDELLE U10x20 zincatura elettrolitica min. 5um, e accessori aggiuntivi
(dadi e rondelle). La connessione della staffa fischer S-
VA al supporto verra realizzata con vite per calcestruzzo
fischer FBS Il 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance
sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovra essere
calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche
agenti e delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

CONNESSIONE AD ANGOLO

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S—ROD M8 o M10 -

RUBILE S-VA
2 DADI MU M10
2x RONDELLE U10x20

e
-

PIASTRA SAGOMATA HK41 |
2x DADI MU M10 =
1x_RONDELLA U_10x40 o

///

- Tutti gli staffaggi di tutte le

apparecchiature, tubazioni, RSO 1D, Wi e e

accessori, etc., dovranno essere VARWBILE 5-ROD M8 o M10, (A \-
calcolati, dimensionati e dotati di 7
i . . /
certificazione di calcolo, in /
i iZi i PROFILO VS 41/
funzione della posizione e dei / P 4

1x RONDELLA US40 o U10x40

carichi a cui sono sottoposti,
1x ROSETTA SAGOMATA HK 10,5/

asseverata da Tecnico abilitato
FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-05 o similare

N\ BARRA FILFTTATA M10

Staffa sismica rigida con controventamento
trasversale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti
meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni
sismiche trasversali. Sara costituito da un telaio, di altezza
massima 1000 mm e di larghezza massima 1500 mm,
] ottenuto assemblando un profilo orizzontale e due verticali
— della gamma modulare fischer FUS 41 con sezione a U in
acciaio $250 GD secondo DIN EN 10346 zincato a freddo
min. 20 pym, collegati tra di loro mediante due staffe angolari
tipo fischer FAF2 in acciaio S235JR con zincatura a freddo
| min. 3um e relativi accessori di collegamento (vite a testa
L ; esagonale flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8
~ NiL) 2= secondo DIN EN ISO 4017 zincata a freddo min. 3 ym e
dado ad innesto rapido fischer FCN clix P 10 in acciaio
S$235JR secondo DIN EN 10025 zincato a freddo min. 5 um
e nylon PAB). Il telaio verra collegato al soffitto mediante
due mensole a sella ad innesto rapido tipo fischer PSF 41
- in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a freddo
min. 8 um connesse ai profili verticali con dadi ad innesto
rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11
secondo DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo
fischer FBS Il 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance
sismica C1 e C2. La controventatura antisismica
e s pp LT LTRACUT (35 1 trasversale verra realizzata mediante utilizzo di barre
wnw Y filettate M10 opportunamente inclinate, con classe di
resistenza 4.6, 5.8 o 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3pm, collegate al telaio e al soffitto
mediante connessione ad angolo variabile fischer S-VA,
con staffa in acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite
M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura
[ elettrolitica min. 5um, e accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA al telaio
verra realizzata con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle) mentre al supporto verra realizzata con vite per
calcestruzzo fischer FBS 1l 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovra
essere calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche
agenti e delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

T IPART. C
'

Lo L

CONNESSIONE_AD_ ANGOLO
VARMBLE S-VA

2x BULLONI MU M10

2x RONDELLE U10x20

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S—VA

3x DADI MU N10

2x RONDELLE U10x20

1x VITE SKS 10x25

1x STAFFA FAF2
2x FCN CLX P 10
2x VT SKS 10x25

ense P 41
24 DA NNESTD RAPIDO_PFCN 41
Y A9

CONNESSIONE AD ANBOLO
VARAD)

2« RONDELLE U

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, \
accessori, etc., dovranno essere NS o aioio
calcolati, dimensionati e dotati di el b
certificazione di calcolo, in 2x FOULE UIFTD
funzione della posizione e dei

carichi a cui sono sottoposti, seorno s 11, ’
asseverata da Tecnico abilitato 2% DAL £ U M

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-06 o similare

Staffa sismica rigida con controventamento

longitudinale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti
meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni
sismiche longitudinali. Sara costituito da un telaio, di altezza
massima 1000 mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due verticali della gamma
1 modulare fischer FUS 41 con sezione a U in acciaio S250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 um, collegati
tra di loro mediante due staffe angolari per aggancio
controventi tipo fischer S-FAF2 in acciaio S275JR con
zincatura a freddo min. 5pym e relativi accessori di
collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo fischer SKS
MOx25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017 zincata a
freddo min. 3 um e dado ad innesto rapido fischer FCN clix P
10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a freddo
min. 5 pm e nylon PAB). Il telaio verra collegato al soffitto
mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo fischer
PSF 41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a
freddo min. 8 uym connesse ai profili verticali con dadi ad
innesto rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11
secondo DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo
fischer FBS 1l 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance sismica
2 C1 e C2. La controventatura antisismica longitudinale verra

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIBILE S-VA

2x DADI MU M10
2x RONDELLE U10x20

"\ BARRA FLETIATA 10

E% realizzata mediante utilizzo di barre filettate M10
o opportunamente inclinate, con classe di resistenza 4.6, 5.8 o
: 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e zincatura a freddo min. 3um,
i collegate all'apposita staffa tipo fischer S-FAF e al soffitto
RAPIDO PSFQ 41 mediante connessione ad angolo variabile fischer S-VA, con
2 CONNETTOR! PFON 41 staffa in acciaio S275JR, base in acciaio S355MC, vite

. M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B, tutto con zincatura

] elettrolitica min. 5um, e accessori aggiuntivi (dadi e rondelle).

/ La connessione della staffa fischer S-VA alla staffa fischer S-

””” FAF verra realizzata con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e

rondelle) mentre al supporto verra realizzata con vite per

calcestruzzo fischer FBS Il 8x70 20/5 US TX per applicazioni

su calcestruzzo fessurato con categoria di performance

sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovra essere calcolato in

funzione delle azioni statiche e sismiche agenti e delle
caratteristiche del supporto di ancoraggio.

CONNESSIONE AD
ANGOLO VARMBILE S-VA
2x DADI MU M1D

2x RONDELLE U10x20

o o 1
201 s o 754 4
1x STAFFA SISMICA S-FAF o
comssan 10 pcoto b
2x FCN CLIX P M10 o :;‘Amfm :Mi—:/A
4x VI SKS 10x25 2x DADI MU M10
2 ot b0 o 4
L BRI OR |

- Tutti gli staffaggi di tutte le *
apparecchiature, tubazioni, accessori,
etc., dovranno essere calcolati,

“\BARRA LETIATA W10

dimensionati e dotati di certificazione 1x STAFFA S—FAF
di calcolo, in funzione della posizione % bl oL £
e dei carichi a cui sono sottoposti, 20 DAY MU W10, . )
asseverata da Tecnico abilitato CONNESSIONE 4D ANGOLO "N\ERUFLO FUS 41
Vit
20 D0 WU HID
FUORI SCALA 2 RONDELLE 1020/

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-07 o similare

Staffa sismica rigida con controventamento

trasversale e longitudinale (a 4 vie)

Fornitura e posa in opera di staffaggio antisismico sospeso a
soffitto per impianti meccanici, elettrici, aeraulici e tubazioni
resistente ad azioni simiche longitudinali e trasversali. Sara
costituito da un telaio, di altezza massima 1000 mm e di
larghezza massima 1500 mm, ottenuto assemblando un profilo
orizzontale e due verticali della gamma modulare fischer FUS 41
con sezione a U in acciaio $S250 GD secondo DIN EN 10346
zincato a freddo min. 20 um, collegati tra di loro mediante due
staffe angolari per aggancio controventi tipo fischer S-FAF2 in
acciaio S275JR con zincatura a freddo min. 5um e relativi
accessori di collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo
fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017
zincata a freddo min. 3 um e dado ad innesto rapido fischer FCN
clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a
freddo min. 5 um e nylon PAB). Il telaio verra collegato al soffitto
mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo fischer PSF
41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a freddo min.
8 pum connesse ai profili verticali con dadi ad innesto rapido tipo
fischer PFCN con calotta in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
_ e al soffitto con viti per calcestruzzo fischer FBS Il 8x70 20/5 US
TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. La controventatura antisismica
trasversale e longitudinale a 4 vie verra realizzata mediante
utilizzo di barre filettate M10 opportunamente inclinate, con
classe di resistenza 4.6, 5.8 0 8.8 secondo DIN EN ISO 898-1 e
zincatura a freddo min. 3pm, collegate all'apposita staffa tipo
fischer S-FAF e al soffitto mediante connessione ad angolo
variabile fischer S-VA, con staffa in acciaio S275JR, base in
acciaio S355MC, vite M10x45 cl.8.8 Z/B e dado M10 cl.8 Z/B,
tutto con zincatura elettrolitica min. 5um, e accessori aggiuntivi
(dadi e rondelle). La connessione della staffa fischer S-VA alla
staffa fischer S-FAF verra realizzata con i relativi accessori
aggiuntivi (dadi e rondelle) mentre al supporto verra realizzata
con vite per calcestruzzo fischer FBS Il 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovra essere
calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche agenti e
delle caratteristiche del supporto di ancoraggio.

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARMBILE S—VA

2x DADI MU M10
2x_RONDELLE U10x20

Zx VITI ULTRACUT FBS Il
1x MENSOLA AD INNESTO

RAPIDO PSFQ41 -
2x_CONNETTORI PFCN 41

CONNESSIONE AD
ANGOLO VARIABILE S—VA
2x DADI MU M10
2x_RONDELLE U10x20
saSE S 41

2 DADI INNESTO_RAPIDO PECN 41

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARABLE S-VA

2 DA WU W10
1x STAFFA SISMICA S—FAF 2« RONDELLE U10x20

2 FON CLX P M10 N
4x VITI_SKS 10x25 _\ »
- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori, \\
etc., dovranno essere calcolati, hE K FETTATA MifD
dimensionati e dotati di certificazione o
di calcolo, in funzione della posizione 0 R B kb
e dei carichi a cu_i sono sottoposti, B P N
asseverata da Tecnico abilitato cHESED ML)/ N\ pRorLo Fus 41
2x DADI MU Mi /
2x RONDELLE U10x20
FUORI SCALA -

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-08 o similare

Staffa sismica rigida con controventamento
rigido trasversale e longitudinale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti meccanici,
elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni sismiche
longitudinali e trasversali. Sara costituito da un telaio, di altezza
massima 1000 mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due verticali della gamma
modulare fischer FUS 41 con sezione a U in acciaio S250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 pm, collegati tra
di loro mediante due staffe angolari per aggancio controventi tipo
fischer S-FAF2 in acciaio S275JR con zincatura a freddo min.
5um e relativi accessori di collegamento (vite a testa esagonale
flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN
ISO 4017 zincata a freddo min. 3 um e dado ad innesto rapido
fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025
zincato a freddo min. 5 um e nylon PA6). Il telaio verra collegato
al soffitto mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo
fischer PSF 41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a
freddo min. 8 pm connesse ai profili verticali con dadi ad innesto
rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11 secondo
DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo fischer FBS 11
8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato con
categoria di performance sismica C1 e C2. La controventatura
trasversale e longitudinale rigida verra realizzata mediante
E utilizzo di due binari della gamma modulare fischer FUS 41
= opportunamente inclinati, in acciaio S250 GD secondo DIN EN
VITE FBS LLIRACLT ¥ 10346 zincato a freddo min. 20 pym, collegati all'apposita staffa
x MENSOLA 4D ;gggsgg fischer S-FAF2 e al supporto con I'impiego delle connessioni ad
2x CONNETTORI PFCN 41 angolo variabile fischer S-VB, in acciaio S275JR con zincatura
elettrolitica min. 5um, e accessori di collegamento (vite a testa
esagonale flangiata tipo fischer SKS MO0x25 in acciaio 8.8
secondo DIN EN ISO 4017 zincata a freddo min. 3 ym e dado ad
- innesto rapido fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo
DIN EN 10025 zincato a freddo min. 5 pm e nylon PA6). La
connessione della staffa fischer S-VB alla staffa fischer S-FAF
verra realizzata con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle) mentre al supporto verra realizzata con vite per
calcestruzzo fischer FBS Il 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
calcestruzzo fessurato con categoria di performance sismica C1
e C2. Il passo delle staffe dovra essere calcolato in funzione
delle azioni statiche e sismiche agenti e delle caratteristiche del
supporto di ancoraggio.

CONNESSIONE AD ANGOLO

RIABILE S-VB
SKS 10x25
N CLX P10

1x ITE
1x_DADO FCl

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARMBILE S-VE

1x VITE SKS 10x25
1x_DADO_FCN CLIX P10

STAFFA SISMICA S—FAF
2 DADI FCN CLIX P
3x VI _SKS 10x25

BASE PSF 41
2x DADI INNESTO RAPIDO PFCN 41

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni,
accessori, etc., dovranno essere
calcolati, dimensionati e dotati di
certificazione di calcolo, in
funzione della posizione e dei
carichi a cui sono sottoposti,

asseverata da Tecnico abilitato S5 1o 7

FUORI SCALA ror0 rus 41,7

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-09 o similare

Ix STAFFA S=FAF
2x DADI FCN CLIX P M10
3 VI SKS 10025
Ix_DADO MU M10

v

PROFILO FUS 41/

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARWGLE 5-V8

Staffa sismica rigida con controventamento
rigido trasversale

Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti meccanici,
elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni sismiche
trasversali. Sara costituito da un telaio, di altezza massima
1000 mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due verticali della gamma
modulare fischer FUS 41 con sezione a U in acciaio S250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 um, collegati
tra di loro mediante due staffe angolari tipo fischer FAF2 in
acciaio S235JR con zincatura a freddo min. 3um e relativi
accessori di collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo
fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017
zincata a freddo min. 3 ym e dado ad innesto rapido fischer
FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025
zincato a freddo min. 5 ym e nylon PAB). Il telaio verra collegato
al soffitto mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo
fischer PSF 41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato
a freddo min. 8 uym connesse ai profili verticali con dadi ad
innesto rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11
secondo DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo
fischer FBS 11 8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo
fessurato con categoria di performance sismica C1 e C2. La

] controventatura trasversale rigida verra realizzata mediante
utilizzo di un profilo della gamma modulare fischer FUS 41
—,JT—! wa opportunamente inclinato, in acciaio S250 GD secondo DIN EN

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARWBILE S-VB

1x VITE SKS 10x25
1x_DADO FCN CLIX P1D

10346 zincato a freddo min. 20 pm, collegato al telaio e al

supporto con I'impiego delle connessioni ad angolo variabile

fischer S-VB, in acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min.

5um, e accessori di collegamento (vite a testa esagonale

flangiata tipo fischer SKS M0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN

ISO 4017 zincata a freddo min. 3 um e dado ad innesto rapido
- fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN
10025 zincato a freddo min. 5 pym e nylon PA6). La
connessione della staffa fischer S-VB al telaio verra realizzata
con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e rondelle) mentre al
supporto verra realizzata con vite per calcestruzzo fischer FBS
1l 8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato
con categoria di performance sismica C1 e C2. Il passo delle
staffe dovra essere calcolato in funzione delle azioni statiche e
sismiche agenti e delle caratteristiche del supporto di
ancoraggio.

VITE FBS ULTRACUT I
Tx MENSOLA AD INNESTO
RAPIDO PSFQ 41

2x CONNETTORI PFCN 41

CONNESSIONE AD ANGOLO 3
VARIABILE S-VB X%

Tx VITE SKS_10x25

1x DADO_FCN CLIX P10

\FFA FAF 2

2x DADI FCN CLIX P MID
Tx VITE SKS 10x25

1x VITE SKS 10485
1x_DADO_ MU_M10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARMBILE S—VB
Tx FON_CLIX P M10 /

Ix VITE SKS 10x25

BASE PSF 41
2x DADI INNESTO_RAPIDO PFCN 41
\

Ix STAFFA FAF 2
2x DADI FCN CLIX P M10

- Tutti gli staffaggi di tutte le Tx VITE SKS 10x25

apparecchiature, tubazioni, accessori, / 1x VITE SKS 10x85
h / x a0
etc., dovranno essere calcolati, PROLO FUS 41, SO MO

dimensionati e dotati di certificazione
di calcolo, in funzione della posizione
e dei carichi a cui sono sottoposti,
asseverata da Tecnico abilitato

FUORI SCALA prorLo rus 41,

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-10 o similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta
longitudinale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION

Py
rx
v

z

Seismic hinge MT-S-AP -8/-10/ -12
See annex b for structural item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

attachments for anchorage

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-AP-10
item n. 2330875

hannel Hilti MT-30, MT-40,
IT-40D, MT-50, MT-60

em n. according channel type
nd length

Seismic angle Hilti MT-S-L
item n. 2348158

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti CR-TPS-L o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta
trasversale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
oy

—
> X

v

Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8 / -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

See annex b for structural
attachments for anchorage

Channel Hilti MT-30, MT-40, MT-
40D, MT-50, MT-60

item n. according channel type and
length

\
\

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-AP-10
item n. 2330875

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Seismic angle Hilti MT-S-L
item n. 2348158

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti CR-TPS-T o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con cavi di rinforzo a

4 vie
SEISMIC LOAD
ORIENTATION
N
.Y
— » X
Clip MW-C “
Please refer to catalogue pages for product information z

See annex b for structural
attachments for anchorage

'/@

Lock MW-L and wire rope with loop
Please refer to catalogue pages for
Channel Hilti MT-30, M: product information
40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel
type and length

Seismic angle Hilti MT-S-L
item n. 2348158

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti CR-TPSW-4W o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffa di rinforzo
longitudinale

SEISMIC LOAD

ORIENTATION

oy

- - X
Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10/ MT-S-H1 M12 “3
Item n. 2273645 / 2273646 z

See annex b for structural
attachments for anchorage

Channel Hilti MT-30, MT-40
item n. according channel type and
length

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M1
Item n. 2273645

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Seismic angle Hilti MT-S-L
item n. 2348158

Channel Hilti MT-30, MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPS-L o
similare

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con staffe di
rinforzo longitudinali

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
4

j Y

- X

z

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10 / MT-S-H1 M12
Item n. 2273645 / 2273646

Channel Hilti MT-30, MT-40
item n. according channel type and length

See annex b for structural
attachments for anchorage

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length
\

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10
Item n. 2273645

Seismic angle Hilti MT-S-L
item n. 2348158

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Channel Hilti MT-30, MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPM-L o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffa di rinforzo
trasversale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
I .Y

— X

«

v

z

Channel Hilti MT-30, MT-40, MT-

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10 / MT-S-H1 M12 40D, MT-50, MT-60
ltem . 2273645 / 2273646 item n. according channel type and

length /

Channel Hilti MT-30, MT-40
item n. according channel type
and length

See annex b for
structural

attachments for
anchorage

Seismic angle Hilti MT-S-L

Seismic angle Hilti MT-S-L item n. 2348158

item n. 2348158 Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60

item n. according channel type and length

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPS-T o
similare

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con staffe di

rinforzo trasversali
SEISMIC LOAD

ORIENTATION

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10 / MT-S-H1 M12
Item n. 2273645 / 2273646

See annex b for structural Channel Hilti MT-30, MT-40, MT-40D,
attachments for anchorage MT-50, MT-60

item n. according channel type and length

Channel Hilti MT-30, MT-40
item n. according channel type
and length

Seismic angle Hilti MT-S-L

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10 item n. 2348158

Item n. 2273645

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPM-T o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffe di rinforzo a

4 vie

SEISMIC LOAD
ORIENTATION

N
~ Y

See annex b for structural -« ,'

attachments for anchorage r'd =X

v

z

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10 / MT-S-H1 M12
Item n. 2273645 / 2273646

3 Channel Hilti MT-30, MT-40
item n. according channel type and length

Channel Hilti MT-30, MT-40,
MT-40D, MT-50, MT-60

item n. according channel type
and length

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10
Item n. 2273645

Seismic angle Hilti MT-S-L
item n. 2348158

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPS-4W o
similare

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con staffe
di rinforzo a 4 vie

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
oy
»X

“
See annex b for structural z

attachments for anchorage

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M10 / MT-S-H1 M12
Channel Hilti MT-30, MT-40 Item n. 2273645 / 2273646
item n. according channel type
and length

Channel Hilti MT-30, MT-40, MT-40D,
__ MT-50, MT-60
% item n. according channel type and length

Channel Hilti MT-40,
MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according
channel type and |

Seismic hinge Hilti MT-S-H1 M16
Item n. 2273645

Seismic angle Hilti MT-S-L
item n. 2348158

Channel Hilti MT-40, MT-40D, MT-50, MT-60
item n. according channel type and length

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti C-TPM-4W o
similare

Staffaggio sismico con staffa a muro

SEISMIC LOAD
ORIENTATION

See annex b for structural attachments for anchorage

—

—

Rail support Hilti MT-AB-L 45
item n. 2272113

Channel Hilti MT-40
item n. according channel length

Channel Hilti MT-BR-40D
item n. according channel length

Connector Hilti MT-AB-LL2 45
item n. 2272115

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti S-CT-02 o
similare

Staffaggio sismico per sistemi di ventilazione con asta di

rinforzo
SEISMIC LOAD
ORIENTATION
Py
. T X
Threaded rod AM8x... /AM10x... /AM12x... v

item n. according rod length z

See annex b for structural
attachments for anchorage

Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8/ -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

™~
A
\

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8 / -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti S-V-01 o similare

Staffa sismica rigida con controventamento rigido
longitudinale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti meccanici,
elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni simiche
longitudinali. Sara costituito da un telaio, di altezza massima 1000
mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto assemblando un
T profilo orizzontale e due verticali della gamma modulare fischer
FUS 41 con sezione a U in acciaio $250 GD secondo DIN EN
10346 zincato a freddo min. 20 ym, collegati tra di loro mediante
ek L e due staffe angolari per aggancio controventi tipo fischer S-FAF2 in
I N v acciaio S275JR con zincatura a freddo min. 5um e relativi
N accessori di collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo
fischer SKS MO0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017
zincata a freddo min. 3 ym e dado ad innesto rapido fischer FCN
clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a
freddo min. 5 um e nylon PAG). Il telaio verra collegato al soffitto
mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo fischer PSF
41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a freddo min. 8
1 um connesse ai profili verticali con dadi ad innesto rapido tipo
fischer PFCN con calotta in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
e al soffitto con viti per calcestruzzo fischer FBS Il 8x70 20/5 US
TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. La controventatura longitudinale
rigida verra realizzata mediante utilizzo di due binari della gamma
modulare fischer FUS 41 opportunamente inclinati, in acciaio
S$250 GD secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 pum,
collegati allapposita staffa fischer S-FAF2 e al supporto con
I'impiego delle connessioni ad angolo variabile fischer S-VB, in
acciaio S275JR con zincatura elettrolitica min. 5um, e accessori di
collegamento (vite a testa esagonale flangiata tipo fischer SKS
MOx25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN ISO 4017 zincata a freddo
min. 3 ym e dado ad innesto rapido fischer FCN clix P 10 in
acciaio S235JR secondo DIN EN 10025 zincato a freddo min. 5
Um e nylon PAB). La connessione della staffa fischer S-VB alla
staffa fischer S-FAF verra realizzata con i relativi accessori
aggiuntivi (dadi e rondelle) mentre al supporto verra realizzata con
vite per calcestruzzo fischer FBS Il 8x70 20/5 US TX per
applicazioni su calcestruzzo fessurato con categoria di
performance sismica C1 e C2. Il passo delle staffe dovra essere
calcolato in funzione delle azioni statiche e sismiche agenti e delle
caratteristiche del supporto di ancoraggio.

VITE FBS ULTRACUT I
1x MENSOLA AD INNESTO
PSFQ 41

RAPIDO
2x_CONNETTORI PFCN 41

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S-VB

1x VITE SKS 10x25

1x DADO FCN CLIX P10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S—VB

1x VITE SKS 10x25
1x_DADO_FCN CLIX P10

BISE PSF 41
2x DADI INNESTO RAPIDO PFCN 41 ,

STAFFA SISNICA S—FAF
2x DADI FCN CLIX P
3x VTl SKS 10x25
2x_DADI_MU_M10

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARWDILE S-VB

Tx FCN CLX P M1

x VITE SKS 10525

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori,
etc., dovranno essere calcolati,
dimensionati e dotati di certificazione

\PROFILO FUS 41

di calcolo, in funzione della posizione 1 STAFFA S=FAF

e dei carichi a cui sono sottoposti, s

asseverata da Tecnico abilitato Tx DADO WU W10,

FUORI SCALA EROFLO FUS 41/

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-11 o similare

Staffa sismica rigida con controventamento rigido
longitudinale e trasversale
Staffaggio antisismico sospeso a soffitto per impianti meccanici,
elettrici, aeraulici e tubazioni resistente ad azioni simiche
longitudinali e trasversali. Sara costituito da un telaio, di altezza
massima 1000 mm e di larghezza massima 1500 mm, ottenuto
assemblando un profilo orizzontale e due verticali della gamma
modulare fischer FUS 41 con sezione a U in acciaio $250 GD
secondo DIN EN 10346 zincato a freddo min. 20 ym, collegati tra
di loro mediante due staffe angolari per aggancio controventi tipo
fischer S-FAF2 in acciaio S275JR con zincatura a freddo min.
5um e relativi accessori di collegamento (vite a testa esagonale
flangiata tipo fischer SKS MO0x25 in acciaio 8.8 secondo DIN EN
ISO 4017 zincata a freddo min. 3 ym e dado ad innesto rapido
fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo DIN EN 10025
zincato a freddo min. 5 ym e nylon PAB). Il telaio verra collegato
al soffitto mediante due mensole a sella ad innesto rapido tipo
fischer PSF 41 in acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 zincato a
freddo min. 8 pm connesse ai profili verticali con dadi ad innesto
rapido tipo fischer PFCN con calotta in acciaio DD11 secondo
DIN EN 10111 e al soffitto con viti per calcestruzzo fischer FBS Il
8x70 20/5 US TX per applicazioni su calcestruzzo fessurato con
categoria di performance sismica C1 e C2. La controventatura
longitudinale e trasversale rigida verra realizzata mediante utilizzo
di tre binari della gamma modulare fischer FUS 41
opportunamente inclinati, in acciaio S250 GD secondo DIN EN
10346 zincato a freddo min. 20 pm, due dei quali collegati
all'apposita staffa fischer S-FAF2 mentre il terzo direttamente al
telaio e al supporto con l'impiego delle connessioni ad angolo
variabile fischer S-VB, in acciaio S275JR con zincatura
elettrolitica min. 5pm, e accessori di collegamento (vite a testa
esagonale flangiata tipo fischer SKS MOx25 in acciaio 8.8
secondo DIN EN ISO 4017 zincata a freddo min. 3 um e dado ad
innesto rapido fischer FCN clix P 10 in acciaio S235JR secondo
DIN EN 10025 zincato a freddo min. 5 pm e nylon PAg). La
connessione della staffa fischer S-VB alla staffa fischer S-FAF e
al telaio verra realizzata con i relativi accessori aggiuntivi (dadi e
rondelle) mentre al supporto verra realizzata con vite per
ST - calcestruzzo fischer FBS Il 8x70 20/5 US TX per applicazioni su
. i calcestruzzo fessurato con categoria di performance sismica C1 e
C2. Il passo delle staffe dovra essere calcolato in funzione delle
azioni statiche e sismiche agenti e delle caratteristiche del
supporto di ancoraggio.

VITE FBS ULTRACUT If
1x MENSOLA AD INNESTO

DO PSFQ 41
2x CONNETTORI PFCN 41

CONNESSIONE AD ANGOLO
VARIABILE S—VB

1x VITE SKS 10x25
1x_DADO_FCN CLX P10

CONNESSIONE AD ANGOLO

VARIABILE S-VB
5KS 10x25
N CLIX P10

Tx VITE
1x_DADQ FC!
BASE PSF 41

STAFFA SISMICA S—FAF 2 DADI INNESTO_RAPIDO PFON 4
2x DADI FCN CLX P
2x VITI SKS 10x25

1x_VITE SKS 10x85

2x_DADI MU N1D

CONNESSIONE AD ANGOLO
UE S-VB

- Tutti gli staffaggi di tutte le
apparecchiature, tubazioni, accessori, etc.,
dovranno essere calcolati, dimensionati e
dotati di certificazione di calcolo, in funzione
della posizione e dei carichi a cui sono
sottoposti, asseverata da Tecnico abilitato

x STATA S-TA"
2« DADI FON CLIX P M10
2w 1025
1 VITE SKS 1085/
2x DAD W M10,/

FUORI SCALA pROFILO FUS 41,/

Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer $S-12 o similare

Tubazione impianto da
disgiungere per protezione
antisismica
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Giunzione conforme

FUORI SCALA

Particolare tipologico Separazione (disgiunzione) antisismica
delle tubazioni
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Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
trasversale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION

.Y
» X

See annex b for structural attachments P

for anchorage v

() Threaded rod (AM8x...) /AM10x...

item n. according rod length \

2 Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8/ -10/ -12

A item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

Threaded rod Hilti AM10x...
item n. according rod length
Additional Seismic hinge Hilti
MT-S-HR -8/ -10 (only for
Retrofit application)

item n. 2330877 / 2330878 ~

Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8 / -10
item n. 2330877 / 2330878

(**) Hilti pipe ring
? pipe <4"

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-T o similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta

longitudinale
SEISMIC LOAD
ORIENTATION
* Y
o - X
See annex b for structural attachments for anchorage z

(*) Threaded rod (AM8x...)/AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8/-10/ -12

\ item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

N\,

Additional Seismic hinge Hilti
MT-S-HR -8/ -10 (only for
Retrofit application)

item n. 2330877 / 2330878

* Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8/ -10
item n. 2330877 / 2330878

I~
(**) Hilti pipe ring /

2 pipe < 4"

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-L o similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
trasversale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION

zs

.Y
- X

Threaded rod AMBX.../AM10x.../ AM12x.../ AM16x...
item n. according rod length

for anchorage MT-S-AP -8/ -10/ -12

See annex b for structural attachments I Seismic hinge Hilti
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

N

V4 Threaded rod AM10x...
¢ item n. according rod length

Seismic hinge Hilti
MT-S-AP -8/-10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

(“) Hilti pipe ring
4" < ¢ pipe <324 mm

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-TD o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con cavi di rinforzo
trasversale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
zy

o ax

Threaded rod AM8x.../AM10x.../ AM12x.../ AM16x... P
item n. according rod length =
4/,

/ clip MW-C
Please refer to catalogue pages for
product information

See annex b for structural attachments
for anchorage

(**) Lock MW-L and wire rope with loop
Please refer to catalogue pages for
product information

Seismic hinge Hilti
MT-S-A-8/-10/ -12/ -16
item n. 2083721 / 2083722 / 2083723 / 2083724

(*) Hilti pipe ring
4" < ¢ pipe <324 mm

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SPW-TD o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
longitudinale con doppie cerniere

SEISMIC LOAD

ORIENTATION

ooy

See annex b for structural T X
attachments for anchorage “
= z

Threaded rod AM8x.../AM10x.../ AM12x.../ AM16x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti
MT-S-AP -8/-10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

\ Threaded rod AM10x...

item n. according rod length

Seismic hinge Hilti

MT-S-AP -8/-10/-12

item n. 2330874 / 2330875 / 2330876
(*) Hilti pipe ring
4" < ¢ pipe < 324 mm

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-LD o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
trasversale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION

L

> X

v

z

Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8/ -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

Threaded rod AM8x.../AM10x.../ AM12x.../ AM16x...
item n. according rod length =

See annex b for structural
attachments for anchorage

\ Threaded rod AM10x...

item n. according rod length

Seismic hinge Hilti
MT-S-AP -8/ -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

(*) Hilti pipe ring

@ pipe > 324 mm

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-TDL o
similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta
longitudinale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION

»Y

T oTrx
v
z

Threaded rod AM8x.../AM10x.../ AM12x.../ AM16xX...
item n. according rod length

See annex b for structural =

attachments for anchorage Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8/ -10/ -12

item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

-K

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti

MT-S-AP -8/ -10/ -12

item n. 2330874 / 2330875 / 2330876
(*) Hilti pipe ring
¢ pipe > 324 mm

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-SP-LDL o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta
trasversale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
oy
Toax

z

Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8 / -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

/
\

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Threaded rod AM8x.../AM10x...
item n. according rod length

See annex b for structural
attachments for anchorage

Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8 / -10
Hex nut item n. 2330877 / 2330878
item n. according
vertical rod size Channel Hilti MT

item n. according channel type and length

Plate Hilti MQZ-P9/ -L11
item n. 2141908 / 2199455

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPS-T o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con cavi di rinforzo

trasversale
SEISMIC LOAD
ORIENTATION
Yoy
" e X
z
Clip MW-C

Please refer to catalogue pages for product information

Threaded rod AM8X.../AM10x... @/
item n. according rod length

See annex b for structural p
anacm&oranchorage «v 4

Lock MW-L and wire rope with loop
Please refer to catalogue pages for
product information

Hex nut
item n. according

vertical rod size Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8/ -10

item n. 2330877 / 2330878

- Channel Hilti MT
Plate Hilti MQZ-P9/ -L11  jtem n. according channel type and length
item n. 2141908 / 2199455

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPSW-T o
similare

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con rinforzo
asta trasversale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
»

»Y

I

z
Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8 /-10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

Threaded rod AM8x.../AM10x...
item n. according rod length

See annex b for structural
attachments for anchorage

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8 / -10
Hex nut item n. 2330877 / 2330878
item n. according

vertical rod size Channel Hilti MT

item n. according channel type and length

Plate Hilti MQZ-P9 / -L11
item n. 2141908 / 2199455

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPM-T o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta
longitudinale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION

oy
T X

z

Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8/ -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

>

\

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

See annex b for structural

attachments for anchorage
Threaded rod AM8x.../AM10x...
item n. according rod length

\

Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8/ -10
item n. 2330877 / 2330878

Hex nut
item n. according

vertical rod size
Channel Hilti MT

Plate Hilti MQZ-P9 / -L11 item n. according channel type and length
item n. 2141908 / 2199455

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPS-L o
similare

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con rinforzo
asta longitudinale

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
I .Y

—x

See annex b for structural z

attachments for anchorage

Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8 / -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

Threaded rod AM8x.../AM10x...
item n. according rod lepgth

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8 / -10
item n. 2330877 / 2330878

vertical rod size
Channel Hilti MT

Plate Hilti MQZ-P9 / -L11 item n. according channel type and length
item n. 2141908 / 2199455

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPM-L o
similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta a 4
vie

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
t ooy
T or—x
Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8 / -10/ -12
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876

Threaded rod AM8x.../AM10Xx...

See annex b for structural item n. according rod length
attachments for anchorage

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8/ -10
item n. 2330877 / 2330878

item n. according t«

Hex nut
vertical rod size
Channel Hilti MT

item n. according channel type and length
Plate Hilti MQZ-P9 / -L11

item n. 2141908 / 2199455

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPS-4W o
similare

Staffaggio sismico con staffe trapezoidali multilivelli con rinforzo
asta a 4 vie

SEISMIC LOAD
ORIENTATION
ooy
R
Seismic hinge Hilti MT-S-AP -8 / -10/ -1 < x
item n. 2330874 / 2330875 / 2330876 2

See annex b for structural
attachments for anchorage

%

Threaded rod AM8x.../AM10x...
item n. according rod length l

Threaded rod AM10x...
item n. according rod length

Seismic hinge Hilti MT-S-HR -8/ -10
item n. 2330877 / 2330878

Hex nut
item n. according
vertical rod size

Channel Hilti MT

Plate Hilti MQZ-P9 / -L11 item n. according channel type and length

item n. 2141908 / 2199455

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico Hilti R-TPM-4W o
similare
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Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Binari
(Trapezio)

I struttura priva di controvento (statica)

I struttura con controvento trasversale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 1 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Binari
(Trapezio)

Struttura con controvento longitudinale

I struttura con itudi e (a 4 vie)

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 2 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - (Mensola)

priva di ica)

[ Mensola controventata

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 3 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Centum
(Trapezio)

A si di itudi doppio

O si di itudi singolo

E

Y

i
11

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 4 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Centum
(Trapezio)

a

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 5 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Berre filettate
(Trapezio)

I struttura priva di controvento (statica)

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 6 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - (Mensola)

Sistema di controvento trasversale

D] di e le (a 4 vie)

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 7 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Mensola)

Al senza

[ Mensola controventata

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 8 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Centum)

I sistema di controvento longitudinale (vista 1)
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O si di itudinale (vista 2)

y
7
N

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 9 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Centum)

Sistema di controvento trasversale (vista frontale)
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Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 10 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Tubazione singola)

A Supporto di tubazione singola senza controventi (statica)

o

[ sistema di controvento longitudinale

S

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 11 o similare

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi - Barre filettate
(Tubazione singola)

M si di

[ sistema di controventamento a 4 vie

Ny

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 12 o similare

Controventi rigidi antincendio realizzati con elementi listati

I struttura statica

[ Controvento trasversale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 13 o similare

Controventi rigidi antincendio realizzati con elementi listati

[ controvento longitudinale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori, etc., dovranno
essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a
cui sono sottoposti, asseverata da tecnico abilitato

FUORI SCALA

Particolare tipologico staffaggio antisismico MEFA 14 o similare
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